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12 Tabela de janela

Tipo
Largu

ra Altura Alt.peitoril Descrição

JB_01 0,50 0,50 2,30 Janela tipo basculante, esquadria de alumínio e vidro fantasia (Vão existente e arestando, faltando
peitoril de granito e instalação de esquadria)

JB_02 1,00 0,50 2,30 Janela tipo basculante duplo, esquadria de alumínio e vidro fantasia (Vão existente e arestando,
faltando peitoril de granito e instalação de esquadria)

JC 01 2,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 02 3,50 1,20 0,90 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 03 3,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 04 3,80 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 05 4,50 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 06 5,25 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JF 01 3,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, ventilação permanente, vidro fantasia. Arestamento existente, faltando esquadria
e peitoril de granito

JF 02 2,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, ventilação permanente, vidro fantasia. Arestamento existente, faltando esquadria
e peitoril de granito

Total geral: 24

13 Tabela de Portas

Tipo Largura Altura Descrição

P PNE 0,90 2,10 Porta de Madeira Semioca, com revestimento resistente a impactos na base, maçaneta alavanca e puxador horizontal apropriada
PNE. Existe apenas arestamento, necessitando instalar aduela, alisar e porta

P-AL 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Soleira de Granito (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-AL 2 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Já possui soleira (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-AL Sanit 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, com veneziana e mola, para sanitários / Arestamento e soleira existentes
P-AL_VZ 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Já possui soleira (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-VT 0,90 2,10 Porta de vidro temperado 90, com fechadura central e puxador tipo alça metálico com 80cm
PAlamb 1 1,00 2,50 Portão de tela, para alambrado
PAlamb 2 1,30 2,40 Portão de tela, para alambrado
PL-S 0,78 1,80 Porta em laminado melamínico, com dobradiças automáticas e fecho tipo targeta
PM 01 1,60 2,10 Porta de Madeira semioca 2 Folhas, com visor (vão existente, sem arestamento, precisando de aduela, alisar e porta)
PO-M 1F 1,00 2,10 Portão metálico existente
PO-M 02 0,80 2,00 Portão metálico a ser instalado em vão existente e arestado
PO-M-2F1 1,80 2,10 Portão metálico 2 folhas
PO-M-2F2 2,40 2,10 Portão metálico 2 folhas
PO-M-2F3 3,00 2,40 Portão metálico 2 folhas
V01 0,90 2,10 Vão de passagem, arestado
V02 2,70 2,10 Vão de passagem, arestado
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12 Tabela de janela

Tipo
Largu

ra Altura Alt.peitoril Descrição

JB_01 0,50 0,50 2,30 Janela tipo basculante, esquadria de alumínio e vidro fantasia (Vão existente e arestando, faltando
peitoril de granito e instalação de esquadria)

JB_02 1,00 0,50 2,30 Janela tipo basculante duplo, esquadria de alumínio e vidro fantasia (Vão existente e arestando,
faltando peitoril de granito e instalação de esquadria)

JC 01 2,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 02 3,50 1,20 0,90 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 03 3,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 04 3,80 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 05 4,50 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 06 5,25 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JF 01 3,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, ventilação permanente, vidro fantasia. Arestamento existente, faltando esquadria
e peitoril de granito

JF 02 2,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, ventilação permanente, vidro fantasia. Arestamento existente, faltando esquadria
e peitoril de granito

Total geral: 24

13 Tabela de Portas

Tipo Largura Altura Descrição

P PNE 0,90 2,10 Porta de Madeira Semioca, com revestimento resistente a impactos na base, maçaneta alavanca e puxador horizontal apropriada
PNE. Existe apenas arestamento, necessitando instalar aduela, alisar e porta

P-AL 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Soleira de Granito (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-AL 2 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Já possui soleira (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-AL Sanit 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, com veneziana e mola, para sanitários / Arestamento e soleira existentes
P-AL_VZ 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Já possui soleira (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-VT 0,90 2,10 Porta de vidro temperado 90, com fechadura central e puxador tipo alça metálico com 80cm
PAlamb 1 1,00 2,50 Portão de tela, para alambrado
PAlamb 2 1,30 2,40 Portão de tela, para alambrado
PL-S 0,78 1,80 Porta em laminado melamínico, com dobradiças automáticas e fecho tipo targeta
PM 01 1,60 2,10 Porta de Madeira semioca 2 Folhas, com visor (vão existente, sem arestamento, precisando de aduela, alisar e porta)
PO-M 1F 1,00 2,10 Portão metálico existente
PO-M 02 0,80 2,00 Portão metálico a ser instalado em vão existente e arestado
PO-M-2F1 1,80 2,10 Portão metálico 2 folhas
PO-M-2F2 2,40 2,10 Portão metálico 2 folhas
PO-M-2F3 3,00 2,40 Portão metálico 2 folhas
V01 0,90 2,10 Vão de passagem, arestado
V02 2,70 2,10 Vão de passagem, arestado
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12 Tabela de janela

Tipo
Largu

ra Altura Alt.peitoril Descrição

JB_01 0,50 0,50 2,30 Janela tipo basculante, esquadria de alumínio e vidro fantasia (Vão existente e arestando, faltando
peitoril de granito e instalação de esquadria)

JB_02 1,00 0,50 2,30 Janela tipo basculante duplo, esquadria de alumínio e vidro fantasia (Vão existente e arestando,
faltando peitoril de granito e instalação de esquadria)

JC 01 2,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 02 3,50 1,20 0,90 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 03 3,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 04 3,80 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 05 4,50 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JC 06 5,25 1,30 1,45 Janela de alumínio, de correr (vão aberto e arestado, necessitando peitoril de granito e instalação de
esquadria)

JF 01 3,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, ventilação permanente, vidro fantasia. Arestamento existente, faltando esquadria
e peitoril de granito

JF 02 2,50 0,50 2,30 Janela de alumínio, ventilação permanente, vidro fantasia. Arestamento existente, faltando esquadria
e peitoril de granito

Total geral: 24

13 Tabela de Portas

Tipo Largura Altura Descrição

P PNE 0,90 2,10 Porta de Madeira Semioca, com revestimento resistente a impactos na base, maçaneta alavanca e puxador horizontal apropriada
PNE. Existe apenas arestamento, necessitando instalar aduela, alisar e porta

P-AL 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Soleira de Granito (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-AL 2 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Já possui soleira (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-AL Sanit 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, com veneziana e mola, para sanitários / Arestamento e soleira existentes
P-AL_VZ 0,88 2,16 Porta de Alumínio Branca, tipo veneziana / Já possui soleira (Vão aberto, faltando executar arestamento e instalação de esquadria)
P-VT 0,90 2,10 Porta de vidro temperado 90, com fechadura central e puxador tipo alça metálico com 80cm
PAlamb 1 1,00 2,50 Portão de tela, para alambrado
PAlamb 2 1,30 2,40 Portão de tela, para alambrado
PL-S 0,78 1,80 Porta em laminado melamínico, com dobradiças automáticas e fecho tipo targeta
PM 01 1,60 2,10 Porta de Madeira semioca 2 Folhas, com visor (vão existente, sem arestamento, precisando de aduela, alisar e porta)
PO-M 1F 1,00 2,10 Portão metálico existente
PO-M 02 0,80 2,00 Portão metálico a ser instalado em vão existente e arestado
PO-M-2F1 1,80 2,10 Portão metálico 2 folhas
PO-M-2F2 2,40 2,10 Portão metálico 2 folhas
PO-M-2F3 3,00 2,40 Portão metálico 2 folhas
V01 0,90 2,10 Vão de passagem, arestado
V02 2,70 2,10 Vão de passagem, arestado
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Situação
1

Tabela da Área construída

Nome Área

Área Construída do 1º Pavimento 1661,11 m²
Área Construída do 2º Pavimento 1553,69 m²
Total geral 3214,80 m²
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unit.(kg)
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CHUMBADORES Parafuso Olhal 12x250 16

CANTONEIRA
TOTAL (kg) 242,35
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico para 

continuação da obra do COMPLEXO ESPORTIVO DO CFP, do campus da UFRB - 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no município de Santo Antônio de Jesus / Bahia. Além 

do adiante explicitado, é parte integrante deste documento o conjunto de projetos, incluindo o 

arquitetônico. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO E DO IMÓVEL A SER CONSTRUÍDO: 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Reitor:  

Fábio Josué Souza dos Santos 

Vice-Reitor:  

José Pereira Mascarenhas Bisneto 

 

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 

 

Coordenador: 

Joel Souza dos Santos 

 

Núcleo de Estudos Projetos Arquitetônicos – NUARQ. 

Arq. Gildásio Gomes de Oliveira (chefe) 

 

Projeto Arquitetônico 

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico: 

Arq. Carlane Costa Dias Feitosa / CAU: A51379-2 

 

Descrição sumária do Projeto Arquitetônico: 

O memorial em questão se refere a uma edificação já existente, obra inacabada, com dois 

pavimentos, que após reformada, será ocupada conforme tabela a seguir: 
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Desenhos Complementares: 

 

Durante a execução da obra poderá a UFRB, através da Coordenadoria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente, apresentar desenhos complementares que venham a esclarecer pontos que não tenham 

sido suficientemente detalhados nos projetos constantes no edital, ou que sejam necessários à 

execução de determinado serviço, e que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos 

demais documentos gráficos e escritos que compõem o presente projeto. 

 

Área construída: 

O Complexo de Esportes do CFP é constituído por dois grandes módulos cobertos, que juntos 

totalizam 3214,80 m² de área construída, distribuídos em dois pavimentos, sendo 1661,11 m² no 1º 

Pavimento e 1553,69 m² no 2º Pavimento.  
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O projeto em questão não acrescentará área construída à edificação. Tem por finalidade 

apenas, continuação para conclusão da obra. 

Ainda com a finalidade de caracterizar a situação encontrada e que fundamentou a revisão do 

projeto arquitetônico em questão, segue em Anexo Relatório Fotográfico com fotos da situação 

encontrada na obra. 

 

Informações que fundamentaram o Projeto Arquitetônico: 

O Complexo Esportivo do CFP é uma obra de grande relevância para a Universidade e 

consequentemente, para o Centro no qual está localizado, no município de Amargosa / Bahia. Trata-se 

de uma obra já iniciada e que através deste Projeto e memorial descritivo, objetiva-se a retomada e 

consequente conclusão da mesma. 

Parte do Complexo já foi entregue e na etapa em questão, pretende-se dar continuidade apenas 

a dois pavimentos: 

• 1º Pavimento, a ser ocupado por salas de dança, vivências, artes marciais, estrutura de 

apoio, como depósitos, vestiários e uma área descoberta a ser ocupada com área de 

convivência, quadra de areia e pista de corrida seguida de caixa para salto à distância. 

• 2º Pavimento a ser ocupado por uma quadra poliesportiva e estrutura de apoio, 

composta por vestiários. 

No que tange à acessibilidade arquitetônica, o Complexo possuirá rampas de acesso e elevado, 

além de banheiros e vestiários adaptados para pessoas com necessidades especiais. 

No que tange à cobertura, o formato original do telhado será mantido, mas em virtude de 

queixas decorrentes de infiltrações por chuvas, destaca-se a necessidade de fechamento de uma das 

fachadas (fachada dos fundos), com alvenaria e continuação de revestimento cerâmico existente, a fim 

de evitar que a água proveniente das chuvas molhe a quadra ou fique acumulada na laje existente 

sobre os vestiários. 

Compondo o projeto de urbanização, também está a criação de pequenas áreas de convivência 

próximas à quadra descoberta, que serão parcialmente cobertas e também funcionarão como apoio 

durante a realização das aulas. 
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1. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 

1.1. BLOCOS CERÂMICOS 

Os Blocos utilizados devem atender a NBR15270: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 

Terminologia e Requisitos. 

A maior parte da edificação já possui as alvenarias executadas, com larguras variáveis.  

Todas as novas alvenarias de bloco cerâmico deverão seguir utilizar bloco cerâmico medindo 9 x 19 x 

39cm. 

 

1.2. DIVISÓRIAS DE GRANITO 

Em placa de granito cinza Corumbá, acabamento polido inclusive os topos, com espessura de 2cm 

fixadas entre si, através de ferragens em latão cromado, específicas para este fim.  

Local de aplicação: Sanitários e Vestiários. 

 

1.3. DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO 

Divisória em vidro temperado de 10 mm, com ferragens em latão cromado. Componentes para vidro 

temperado de 10 mm: botão de correção, suporte de canto, suporte de centro, suporte com miolo para 

dois vidros. Os perfis deverão ser em alumínio anodizado na cor natural, estruturantes de divisória.  

Local de aplicação: Sala de Dança e Ginástica 02. 

 

1.4. COBOGÓ 

Por se tratar de uma obra remanescente, parte dos cobogós já foi assentada. Recomenda-se a revisão 

dos cobogós instalados.  

Para o caso dos cobógós que ainda não foram assentados devem-se adotar as especificações seguindo 

o padrão dos cobogós que estão instalados no local. 
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1.5. PAINEL EM POLICARBONATO 

Para fechamento da escada externa, conforme apresentado em projeto arquitetônico, serão instalados 

painéis em Policarbonato Compacto, próprios para aplicação em fachadas, do tipo policarbonato 

compacto, com espessura de 6 mm, na cor cristal. 

A estrutura metálica para fixação, deverá ser dimensionada e fixada na estrutura da escada de concreto 

existente e da alvenaria que compõe a fachada dos fundos. 

Nos guarda-corpos das laterais de algumas rampas, também será utilizado policarbonato compacto, 

com 3mm de espessura, na cor branco leitoso, a fim de dar mais privacidade aos usuários do referido 

equipamento. 

Local de aplicação: Cobertura e fechamento da escada externa, Pergolado metálico e parte de guarda-

corpo de rampa. 

 

1.6. GRADES DE FERRO 

Cabe ao Construtor elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, 

os quais serão previamente submetidos à aprovação da fiscalização 

1.7. GRADES FIXAS 

As grades deverão ser confeccionadas com ferro em tubo de aço galvanizado de 5/8”e requadro em 

metalon quadrado em aço galvanizado de 5,0cmx5,0cm com espessura da parede de 2mm. Toda a 

estrutura de estabilidade da peça e suporte/fixação deve ser dimensionada pelo fornecedor para 

suportar as grades sem empenamentos. 

Os tubos das grades serão posicionados verticalmente, com espaçamento de 10cm entre os mesmos. 

As grades devem ser colocadas de forma a permitir a abertura de todas as partes móveis das 

esquadrias, bem como permitir o fácil acesso e manejo de maçanetas, fechaduras e demais 

mecanismos.  Estas deverão ser fixadas com chumbadores metálicos, nas paredes em alvenaria. Todas 

as grades receberão fundo anti-ferrugem e acabamento em tinta esmalte na cor das esquadrias.  

O posicionamento de colocação das grades, quando estiverem acompanhadas de esquadrias das 

janelas, será “fora do vão”, excedendo a dimensão das esquadrias em 10cm em todos os lados e 

aproximadamente oito 8,0cm da face da parede. A pintura será com tinta tipo esmalte na cor das 

esquadrias, sobre fundo anticorrossivo.   
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Em relação às instalações das grades devem ser observadas as condições particularizadas em cada um 

dos locais a instalar, devendo ser otimizadas, caso a dimensão especificada possa não ser a melhor 

solução. Ver sinalização das grades na planta baixa do Projeto Arquitetônico e no quadro de 

esquadrias.  

Local de aplicação: Fechamento da Circulação de acesso às Salas de Dança. 

 

 

2. PAVIMENTAÇÕES  

 

2.1. PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA 

A maior parte dos pisos de alta resistência já estão executados, sendo necessário avaliar a necessidade 

de reparos em virtude de patologias ou apenas a necessidade de limpeza e polimento. 

Nesta categoria de pisos estão aqueles considerados como pisos industriais de alta resistência, 

monolíticos, formando quadros de 1.00x1.00m, com juntas de PVC de 27x3mm, fundidos sobre base 

nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura. 

Os pisos serão encerados, terão acabamento polido com politriz especial e serão na cor cinza claro.  

Local de aplicação: Na maioria dos ambientes, exceto sanitários, vestiários e DML. 

 

2.2. PORCELANATO ou PISO CERÂMICO 

Os vestiários, sanitários e outras áreas úmidas já apresentam piso instalado, mas como ainda não 

foram concluídas todas as instalações e por se tratar de remanescente de obra,  caso haja necessidade 

de reparo do piso existente, deverão ser adotadas as mesmas especificações do material já instalado. 

Modelo de Referência:  Piso existente ou equivalente técnico. 

Local de aplicação: Sanitários, vestiários e DML 
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2.3. PISO EM MADEIRA 

Conforme apresentado em projeto, na sala de Dança do 1º Pavimento deverá ser executado piso em 

Madeira. 

Será instalado assoalho com réguas de madeira maciça para dança, com 7 cm de largura e acima de 

1,7cm de espessura, largura entre 30 e 90 cm, com encaixe tipo macho-e-fêmea nos quatro lados 

(laterais e topos).Todas as peças de madeira a serem utilizadas serão em madeira de lei de 1º qualidade 

e adequadas à execução de pisos, madeiras duras (Garapeira, Cumaru, Jatobá). Entende-se por 

"primeira qualidade" a madeira seca que não apresente defeitos de qualquer natureza.  

Todas as réguas do assoalho devem ser secas e assentadas sobre camada de proteção contra umidade. 

Deverão ser fixados amortecedores, placas de borracha sintética tipo EPDM 30X30 com 1cm 

espessura nos barrotes a cada 40 cm de distância e aparafusar os barrotes no contrapiso com 1,00m de 

distância entre eles. O material a ser instalado deve ser imunizado contra fungos e insetos xilófagos. 

Após a instalação do assoalho, efetuar o lixamento com lixas de granulometria decrescente. Após a 

instalação, executar a limpeza e proceder com a aplicação da 1ª e 2ª demãos de selador. Aplicar, para o 

acabamento final, verniz poliuretano fosco. Por último executar a demarcação das modalidades 

esportivas com tinta poliamida bi-componente epóxi. 

Neste ambiente, seguindo padrão do piso, será instalado rodapé em réguas de madeira de 7 cm, 

espessura de 2,5 cm, com acabamento de topo boleado, fixados com parafuso e bucha à parede. Os 

furos dos parafusos devem ser calafetados e o rodapé deve ser finalizado com um lixamento e a 

aplicação de verniz naval incolor fosco. A madeira utilizada não deve ter nós, furos ou outras 

imperfeições que prejudiquem o aspecto final do rodapé. 

Local de aplicação: Sala de Dança. 

2.4. PISO SINTÉTICO DA PISTA DE ATLETISMO 

Na pista de atletismo, será instalado piso sintético constituído por mantas de borracha natural 

(isoprênica), calandrada e vulcanizada e aditivos minerais estabilizantes com espessura total de 13mm, 

fixadas ao contrapiso de concreto ou asfalto com adesivo poliuretânico.  Deverá ser material de alto 

desempenho e resistente às intempéries, conforme padrão da IAAF. Segue conceito de “sandwich” – 

sistema elástico composto de manta de 10mm, pré-fabricada de grânulos de borracha aglomerados 
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com poliuretano, e revestimento contínuo de 3,5mm, constituído de resina autonivelante de PU e 

grânulos de EPDM aderidos ao topo. 

O material deverá ter espessa camada superficial inteiriça e impermeável, resistente a perfuração por 

cravos das sapatilhas e à prova de raios ultravioletas (U.V). 

Para delimitação do piso e transição do piso no entorno, será utilizada barra metálica de contenção, 

própria para pistas de atletismo. 

2.5. PISO DE AREIA 

Na quadra descoberta e caixa de salto à distância, o piso será composto por areia branca com 

granularidade média para fina. A areia deverá ser tratada para diminuir fungos e bactérias, diminuindo 

a necessidade de manutenção recorrente. No que tange à profundidade, deverá ter no mínimo 25cm ou 

30 cm de profundidade. 

No que tange ao projeto de drenagem e contenção para este tipo de serviço, este será elaborado em 

projeto específico, da área de Engenharia Civil. 

Local de aplicação: Quadra de Areia e Caixa de Salto à distância. 

 

2.6. PISO TIPO CIMENTADO 

Nas calçadas externas e algumas rampas, deverá ser executado piso tipo cimentado, com acabamento 

rústico, com juntas executadas de modo a constituir painéis quadrados com dimensões máximas de 

1,20 m x 1,20 m. 

 

2.7. MEIO FIO DE CONCRETO 

Os Meios-fios serão dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais elevados que este, com 

o triplo objetivo de limitar a área destinada ao trânsito de veículos, conduzir as águas precipitadas 

sobre o pavimento e servir como elemento de acessibilidade / guia de balizamento, ao longo de 

calçadas. 

Os meios-fios devem ser executados em peças de concreto pré-fabricadas, com 1,00 m de 

comprimento, tendo seu comprimento reduzido para a execução de segmentos em curva. 
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Quando funcionarem como guia de balizamento, deverão ter altura mínima de 5 cm, além do nível da 

calçada ou rampa, seguindo critérios estabelecidos na NBr 9050. 

Para melhor visualização e funcionalidade como elemento de acessibilidade, deverão ser pintados com 

tinta de resina acrílica à base de água, própria para sinalização viária horizontal, recomendada para 

pintura de meio-fio. A pintura deverá possuir secagem rápida, boa aderência a pavimentos e possuir 

resistência à gasolina e à abrasão. 

2.8. PISO INTERTRAVADO  

Para execução de parte das pavimentações externas, serão utilizados pisos do tipo intertravado, 

executados em concreto. 

Antes de iniciar o serviço, deverá ser feita uma análise do projeto, observando a paginação, as juntas e 

todas as interferências, como bueiros, postes e vegetação. 

Para execução das camadas de subleito, base, camada de assentamento e camada de revestimento, 

deverão ser respeitadas as orientações da Fiscalização e do projeto específico de engenharia, a fim de 

garantir a execução satisfatória e a resistência necessária para rolamento dos veículos, tráfego de 

pedestres ou suporte de cargas. 

As peças de concreto deverão ter dimensões uniformes, compactação adequada de todo o conjunto e 

juntas pequenas entre elas, preenchidas com areia fina. As juntas devem ter abertura em torno de 3 

mm e estar sempre preenchidas com areia. 

É recomendável que antes de iniciar o serviço, seja construído um pequeno trecho de blocos de 

concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado está de acordo com as medidas 

do que se tem na obra. 

O pavimento deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o deslizamento dos blocos. O 

confinamento é parte fundamental do pavimento intertravado. Há dois tipos de confinamento: o 

externo, que rodeia o pavimento em seu perímetro (que será executado com meios-fios), e o interno, 

que rodeia as estruturas que se encontram dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.).  
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2.8.1. PISO INTERTRAVADO RETANGULAR, VERMELHO 

Para formação das áreas de convivência, situadas nas proximidades da quadra de areia, conforme 

indicação de projeto arquitetônico, serão instalados piso do tipo intertravado, em formato retangular, 

medindo 10 x 20 cm, espessura de 8 cm, na cor vermelha, com paginação do tipo espinha de peixe a 

45º. 

   

Local de aplicação: Pavimentação da área externa e áreas de convivência 

 

2.8.2. PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NA COR CINZA 

Para pavimentação de parte da área externa e descoberta, conforme indicação de projeto arquitetônico, 

serão instalados piso do tipo intertravado, em formato retangular, medindo 10 x 20 cm, espessura de 

10 cm, na cor cinza, com paginação do tipo trama.  

Vale destacar que parte significativa do piso já existente deverá ser refeito, em virtude de danos 

provocados pelo próprio abandono da obra e por áreas que estão cedendo nas proximidades das caixas 

de drenagem existentes.  

 

2.9. PISO TÁTIL 

Deverão ser instaladas Sinalização Tátil de acordo à NBR 9050, à NBR 16537 e ao Decreto 5.296 de 

02 de dezembro de 2004; 

Devem atender dimensão de 250mm x 250mm e ter cor contrastante com o piso do entorno. 

Devem ser de dois tipos: Piso Direcional e Piso Alerta. O de Alerta (A forma do piso de alerta se 

constitui em troncos cônicos). O piso Direcional (A forma do piso direcional constitui em barras 

compostas em um único sentido na superfície plana).  
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Os pisos internos serão de borracha sintética, flexível, medidas: 250x250x5mm, colados com cola de 

contato extra ou adesivo químico PU. 

Os pisos externos serão de borracha sintética, próprios para área externa, medidas: 250x250x17mm, 

fixados com argamassa e assentados de forma embutida e integrada ao piso do entorno. 

Grande parte da rota acessível na área externa da edificação já está executada, com utilização de piso 

tátil em concreto, na cor cinza. Como esta tonalidade não apresenta o nível de contraste visual 

recomendado em Norma, recomenda-se a pintura desta sinalização tátil, com tinta própria para piso, 

na cor amarela. 

Local de aplicação:  Conforme Projeto Arquitetônico 

 

2.10. SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL 

Nas escadas, deverá ser aplicada fita anti-derrapante fotoluminescente nos pisos e espelhos, em suas 

bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente. Terão dimensão 

mínima de 7 cm de comprimento  e 3 cm de largura, seguindo orientação de projeto. As fitas terão 

composição de PVC revestido com grãos de oxido resistente água e fixadas ao chão com autofixação. 

Cor: Fotoluminescente, com emissão de luz por até 6 horas. Modelo de referência: Fita Anti-

derrapante Fotoluminescente, marca-Total Walk Acessibilidade, ou equivalente técnico. 

 

Nos corrimãos deverão ser instalas placas de sinalização tátil em alumínio gravada em baixo ou alto 

relevo em braille, com dimensão de  10 x 30 cm e fixadas com fita tipo dupla face. 
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3. PEITORIS e PINGADEIRAS 

 

 

3.1. MARMORE BRANCO 

Os peitoris deverão ter acabamento polido, tipo Mármore Branco, com espessura de 2,0cm. Deverão 

ser providos de saliência interna em dois níveis c/pingadeira externa, de modo a não permitir a entrada 

de águas pluviais, com leve caimento para o exterior. 

Local de aplicação:  Todas as janelas internas e externas e nos guarda-corpos de alvenaria. 

 

3.2.  PINGADEIRAS EM CONCRETO 3X17CM 

Peça em concreto pré-moldado de 3x17x200cm. As peças deverão ser assentados com argamassa 

mista de cimento, arenoso e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4 e com leve caimento para 

o exterior. 

Local de aplicação:  Em toda a alvenaria da edificação, com topo aparente, a exemplo das muretas que 

funcionam como guarda-corpo. 

 

4. SOLEIRAS 

 

4.1. SOLEIRAS DE GRANITO 

Soleiras em Granito cinza corumbá polido 2,0cm e dimensões conforme os desenhos do projeto 

arquitetônico. Receberão soleiras de granito todos os espaços onde houver mudança do tipo de piso. 

Por existir variação de largura das paredes, deverá ser verificada in loco a largura das soleiras a serem 

instaladas. 

Também deverão ser instaladas soleiras com borda polida, nos acabamentos das escadas e plataforma 

elevatória. 

Local de aplicação:  Sanitários, lavatório, vestiários e DML. 
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4.2. SOLEIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA  

Argamassa de alta resistência, fundida sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 

2,0 cm de espessura. As soleiras serão enceradas e deverão ter acabamento polido com politriz 

especial. Por existir variação de largura das paredes, deverá ser verificada in loco a largura das soleiras 

a serem instaladas. 

OBS.: Por se tratar de uma continuação de obra, deverá ser realizada uma limpeza nas soleiras que já 

foram executadas, a fim de verificar a necessidade de reparos e possíveis polimentos. Feito isto, 

deverá ser confirmado in loco, os locais onde ainda serão necessários executar serviços de soleira. 

Local de aplicação:  Locais com piso de alta resistência. 

 

5. RODAPÉS 

 

5.1. MADEIRA 

Na Sala de dança, conforme descrito no item piso, será instalado rodapé em réguas de madeira de 7 

cm, espessura de 2,5 cm, com acabamento de topo boleado, fixados com parafuso e bucha à parede. 

Os furos dos parafusos devem ser calafetados e o rodapé deve ser finalizado com um lixamento e a 

aplicação de verniz naval incolor fosco. A madeira utilizada não deve ter nós, furos ou outras 

imperfeições que prejudiquem o aspecto final do rodapé. 

 

5.2. ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA  

De argamassa de alta resistência, acabamento polido, canto arredondado e altura de 10 cm. Os rodapés 

serão encerados e deverão ter acabamento polido com politriz especial. 

Por se tratar de uma continuação de obra, deverão ser verificados in loco, os locais onde ainda serão 

necessários executar e/ou recuperar esse componente. 

Local de aplicação:  Nos ambientes com piso de alta resistência.  
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6. ALIZAR 

 

6.1. MADEIRA 

Os alizares serão em Angelim com a dimensão de 5,0 x 1,5cm. Por se tratar de uma continuação de 

obra deverão ser verificados in loco, os locais onde ainda serão necessários executar e/ou recuperar 

esse componente. 

Local de aplicação:  Todas as portas em madeira semi-oca.  

 

7. COBERTURA E FORRO 

 

7.1. TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUÍCHE 

Por se tratar de uma continuação de obra, deverá ser realizada uma averiguação do telhamento que já 

foi executado. Recomenda-se ainda a revisão, analisando se estão de acordo às regulamentações e 

especificações do fabricante. Nos casos onde sejam necessárias reformas e no caso de novo 

telhamento, deve-se adotar as especificações seguindo o padrão das telhas que estão instaladas in loco 

ou adotar a especificação a seguir:  

Local de aplicação: Cobertura da edificação. 

 

7.2. COBERTURA E VEDAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO COM ESTRUTURA 

METÁLICA 

Para cobertura e vedação da escada externa, deverá ser executada uma cobertura de 

policarbonato compacto, com 6 mm de espessura, incolor, fixado em estrutura metálica / perfis 

estruturais de alumínio, incluindo calha também de alumínio, para coleta e condução das águas 

pluviais.  

As chapas em Policarbonato Compactas devem possuir elevada transparência ótica (90%), 

serem resistentes a impactos e com flexibilidade suficiente para não deformarem em temperaturas de 

até 130 °C.  
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O vão livre entre os apoios da chapa será de no máximo 100 cm.  

Sistema de fixação 

 

Para o melhor acabamento, também serão instalados Perfis tipo U Arremate e também em 

formato F, servindo como RUFO, conforme demonstrado em ilustração a seguir.  

Detalhe do arremate com perfil em formato F 
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Para condução das águas pluviais, será instalada uma calha / Perfil viga-calha em alumínio, 

medindo 100mm x 100 mm – estrutural autoportante até 5 metros. 

 

Para esta cobertura, deverá ser dimensionada estrutura de suporte, em projeto específico.  

Local de Aplicação: Escada externa de acesso ao 2º Pavimento. 

 

7.3. FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 

Forro de fibra mineral, borda Lay-in, espessura 16 mm, modulação 625 x 1250 mm, peso = 3,9 kg/m² 

acabamento de superfície em tinta vinílica branca à base de látex aplicada em fábrica e aplicação de 

Bioblock Plus em toda a placa, NRC mínimo = 0,65 e CAC = 35, coeficiente térmico K= 0,052 

w/m C, resistência à umidade Humiguard Plus, absorve 99% da umidade relativa do ar a uma 

temperatura de até 49ºC no entreforro, sem deformações, resistência ao fogo e densidade ótica de 

fumaça – Classe A, garantia de 10 anos nas placas, sustentados por perfis “T” de 24 mm de base 

(15/16”) em aço galvanizado,sistema clicado, com alma dupla e costura de reforço. 

Modelo referência: Forro acústico Armstrong SAHARA ou equivalente técnico. 

Local de aplicação: Verificar projeto arquitetônico. 

 

8. ESQUADRIAS 

Por se tratar de uma continuação de obra deverão ser verificados in loco e nos projetos gráficos, os 

locais onde ainda serão necessários executar as vergas e contra-vergas. Além disso, de acordo ao 

Levantamento Cadastral e Projeto Arquitetônico houve necessidade de alargar a maioria das portas, 

portanto as vergas deverão ser recalculadas (verificar Projeto Estrutural) levando em consideração as 

reformas contidas Projeto Arquitetônico.  
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8.1. PORTAS EM MADEIRA  

As portas serão em madeira compensada em Cedro com espessura de 3,5cm, revestidas em folha 

contínua de laminado melamínico texturizado fosco, riscada em faixas horizontais com altura de 

15cm, as duas faces serão revestidas. Seguir a cor das portas já existentes no local. Deverá ser 

utilizado nos topos das portas, pintura tipo esmalte da mesma cor do laminado utilizado na porta e 

deverão contemplar as ferragens específicas.  

As aduelas serão em Angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm fixadas nas 

alvenarias através de seis chapuzes de cedro, previamente tratados com piche extra, aplicados por 

imersão. Deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético fosca na cor preta, deverá ser aberto friso de 

1cm entre a aduela e a alvenaria para dar acabamento a mesma. 

As portas dos gabinetes serão com visor nas dimensões de 20x75cm em vidro liso 6mm com moldura 

em alumínio.  

OBS.: Por existirem alvenarias com larguras distintas, deverá ser verificado em projeto arquitetônico e 

in loco, a largura das aduelas. 

Local de aplicação: Verificar locais de aplicação do elemento no Projeto Arquitetônico. 

 

8.2. PORTAS DOS SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS 

Nos boxes dos sanitários serão instaladas portas em laminado melamínico estrutural de alta pressão TS 

texturizado dupla face, com espessura de 10mm, maciço, homogêneo, com alta resistência à umidade, 

impacto e manchas, na cor BRANCO POLAR. 

8.2.1. Acessórios: 

Dobradiças automáticas reforçadas com posição semi-aberta (25°) ou fechada 0º (03 unidades por 

porta), com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com 

ângulo de permanência de 300 ou 00. 

Fecho targeta externo em latão acabamento cromado. 

Local de aplicação: Portas dos sanitários. Modelo referência: NOVO NEOPLAC - Fab. NEOCOM ou 

equivalente técnico. 
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8.3. ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO 

8.3.1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Cabe ao Construtor elaborar, com base nos modelos pré-existentes na edificação, os desenhos 

de detalhes de execução os quais serão previamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 

 

8.3.2. TIPOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

8.3.3. Janelas: 

As janelas utilizadas serão do tipo de Correr, do tipo Maxi-mar e do Tipo Fixa, conforme 

especificação de projeto arquitetônico.  

Janela de Correr em alumínio anodizado, na cor natural, com vidro cristal comum e grade metálica 

instalada pelo lado externo.  

Janela do tipo Maxim-ar em alumínio anodizado, na cor natural, com vidro cristal comum.  

Janela fixa em alumínio, com ventilação permanente e vidro tipo fantasia. 

Local de aplicação: Verificar locais de aplicação do elemento no Projeto Arquitetônico. 

8.3.4. Portas: 

. 

8.3.4.1. Alumínio 

As portas utilizadas serão de Giro e de correr, conforme especificação de projeto arquitetônico.  

Terão esquadrias em alumínio anodizado na cor natural ou branco, seguindo especificação de projeto 

arquitetônico. O Conjunto será acompanhado de fechadura e dobradiças. 

Local de aplicação: Verificar locais de aplicação do elemento no Projeto Arquitetônico. 
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9. CORRIMÃOS e GUARDA-CORPOS 

Cabe ao Construtor elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, 

os quais serão previamente submetidos à aprovação da fiscalização. 

 

9.1. CORRIMÃO / GUARDA CORPO DA ESCADA E RAMPAS 

Os corrimãos serão em tubos de aço inox, acabamento polido, com seção circular e diâmetro entre 30 

mm e 45 mm, com chapa de espessura mínima de 2,60 mm. Suas fixações nas paredes serão feitas 

através de chapas de acabamento também em aço inox polido com 6,0mm de espessura, cortadas 

circularmente no diâmetro de 10 cm, fixadas com quatro chumbadores de ¼”, cravados a no mínimo, 

100mm de profundidade no piso e 50mm nas paredes.  

Quando a fixação do corrimão for feita nas paredes laterais das rampas ou das escadas, os tubos dos 

corrimãos serão ligados à chapa de acabamento através de tubo maciço de seção circular de aço inox 
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polido com diâmetro de 8mm fixados com solda. Quando não houver parede lateral, a fixação do 

corrimão precisará ser feita em montantes verticais de tubo idêntico ao do corrimão. A interligação 

entre corrimão e montante será feita por perfis de aço inox polido com diâmetro de 8mm, fixados com 

solda.  

O montante terá base em chapa de acabamento em aço inox polido com 6,0mm de espessura cortadas 

circularmente no diâmetro de 10 cm, chumbados (graute) a, no mínimo, 100 mm de profundidade no 

piso. Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço inox. A extremidade superior de cada 

montante terá acabamento em chapas, também em aço inox polido e=2,60mm cortadas circularmente 

no diâmetro do tubo.  

Os corrimãos das rampas e escadas, tanto os laterais como os intermediários, devem ser instalados a 

duas alturas: 0,92 m e 0,70 m medidos da face superior até o ponto central do piso acabado do degrau 

(no caso de escadas) ou piso acabado das rampas e de seus patamares.  

Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos, 

tipo aço inox. Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições 

seguras de utilização. 

Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do 

piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do 

patamar (no caso de rampas), conforme Figura a seguir.  

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas, e 

devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem 

interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. 

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede 

ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias. 
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Corrimãos e barras de apoio, devem ter seção circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm. 

Para instalação do corrimão deverá também ser executada guia de balizamento, conforme previsto na 

NBr9050. 

Na rampa existe, que possibilita acesso entre Pavimento Térreo (piscina) e 1º Pavimento (Salas de 

dança), embora já exista guarda-corpo, deverá ser instalada nova estrutura complementar, para maior 

privacidade das pessoas que acessam este equipamento, a ser confeccionado com chapas em 

policarbonato compacto de 3mm, na cor branco translúcido, conforme indicado em projeto 

arquitetônico. 

Local de aplicação: Escadas e rampas, conforme previsto em projeto arquitetônico. 

 

10. VIDROS 

 

10.1. VIDRO CRISTAL COMUM 

Nos visores das portas e em todas as janelas de alumínio serão empregados vidros cristal comum, 

incolor, com espessura dimensionada de acordo com os vãos das esquadrias, a fim de possuírem 

resistência adequada. 

Local de aplicação: Verificar locais de aplicação do elemento no Projeto Arquitetônico. 
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10.2. VIDRO TEMPERADO 

Vidro temperado de 10 mm, com ferragens em latão cromado, incluindo componentes para vidro 

temperado.   

As portas confeccionadas também em vidro temperado, também deverão conter puxadores, fechaduras 

e mecanismos para fixação. 

Local de aplicação: Verificar locais de aplicação do elemento no Projeto Arquitetônico. 

 

11. FERRAGENS 

O construtor deverá apresentar os modelos das ferragens para aprovação prévia da fiscalização, antes 

da sua aquisição e instalação. 

 

11.1. ESQUADRIAS EM MADEIRA 

Utilizar em cada porta um conjunto constituído de quatro dobradiças 3 ½”x 3” com corpo, pino, anéis, 

bolas e parafusos em latão extrudado; 

Fechaduras tipo entrada, com caixa e tampa em aço, lingüeta, cubo, trinco reversível, falsa testa e 

contratesta em latão cromado. Cilindro monobloco passante, medindo 55x25x25 mm, com duas 

chaves, de latão cromado; 

Maçaneta em latão fundido, cromado, tipo alça com Ø 47x52 mm, rosetas em latão cromado com Ø 44 

mm. Dimensões: da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm, acabamento 

cromado brilhante. 

 

11.2. PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO (DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS): 

Dobradiças automáticas reforçadas (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino de aço inox 

articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 300 ou 00. 

Fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” com abertura de emergência e puxador especial de latão 

maciço. 

Deverá ser utilizado às ferragens especificadas pelo fabricante das portas. 
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11.3. ESQUADRIAS EM ALUMINIO 

Portas em movimento de charneira; folhas dotadas de escovas vedadoras de polipropileno em todo o 

requadro, para vedação; os perfis das folhas serão unidos por cantilhões de alumínio extrudados e 

aparafusados; dobradiças de liga de alumínio especial, tipo palmela. 

Utilizar conjunto constituído de quatro dobradiças apropriadas para esquadrias de alumínio; 

Fechaduras completas com cilindro, fixadas com parafusos de latão. Modelo referência: Linha 

específica para esquadria de alumínio da Papaiz ou equivalente técnico. 

Nas portas de segurança, posicionadas na rota de fuga, deverão ser utilizadas fechaduras e barras anti-

pânico específicas, conforme descritivo em normas de segurança. 

 

11.4. PUXADOR EM AÇO INOX: 

Puxador cilíndrico (par) em aço inox 340 Ø 2 ½” e comprimento de 80cm. 

Local de aplicação: Portas de vidro temperado. 

 

11.5. MOLA DE PORTA: 

Mola hidráulica aérea para porta, com sistema pinhão e cremalheira, de tamanho compacto para as três 

diferentes potências de molas, permitindo controle no ângulo de abertura. 

Modelo referência: Molas DORMA ou equivalente técnico.  

Local de aplicação:  Portas dos sanitários. 

 

12. TIPOS DE REVESTIMENTOS 

 

12.1. CERÂMICA 

Por se tratar de uma obra remanescente deverá ser realizada uma averiguação dos revestimentos 

cerâmicos já assentados. Recomenda-se ainda a revisão, analisando se estão de acordo às 

regulamentações e especificações do fabricante. 
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12.1.1. CERÂMICA AMARELA  

Na mureta da quadra de areia, serão utilizados, conforme indicado em projeto arquitetônico, cerâmica 

em cor amarela, dimensão 11x25 cm, com junta seca, acabamento brilhante e borda tipo bold, 

Resistência ataque químico GA / GLB. Referência: Revestimento Drops Citrus Brilhante 11x25cm - 

61320018 – Incepa ou equivalente técnico. 

Local de Aplicação: Mureta da quadra de areiaPNE. 

 

12.1.2. CERÂMICA 60 X 32 CM - COR BRANCO 

Os novos revestimentos serão do tipo cerâmico, medindo 60x32cm, na cor branca, assentados com 

argamassa colante e juntas levemente rebaixadas, espessura de 3mm, na cor branca. 

Modelo de referência: Cerâmica 60cm x 32cm, referência Rig Bianco, retificado, acabamento 

acetinado, da Biancogres ou equivalente técnico. Altura de revestimento: piso a teto. 

Local de Aplicação: Apoio médico e lanchonete. 

 

12.1.3. REVESTIMENTO BRICK GOLD (TIPO TIJOLINHO) 

Modelo Brick Gold (tipo tijolinho) 07x26cm, na cor mate, assentados com argamassa colante. Os 

panos de paredes serão revestidos conforme especificado nas fachadas do projeto arquitetônico. As 

juntas serão “levemente” rebaixadas e terão a espessura de 3 mm.  

Modelo de referência: Modelo Brick Gold (tipo tijolinho) 07x26cm, Fabricação PORTOBELLO ou 

equivalente técnico. 

Local de Aplicação: Alvenaria da fachada posterior e complementação de áreas inacabadas, conforme 

Projeto Arquitetônico. 

13. PINTURA 

Serão considerados os seguintes tipos de pintura: 
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13.1. PINTURA DE QUADRA POLIESPOSRTIVA 

Na quadra poliesportiva, com piso de alta resistência já instalado, deverá ser executada pintura com 

tinta acrílica para pisos sobre piso monolítico de alta resistência. 

A tinta utilizada para fazer as faixas de demarcação dos esportes (Vôlei, basquete e futsal) será branca 

e as cores de fundo serão verde, azul e amarelo demarcação. 

O dimensionamento da demarcação será encaminhado pela Cimam / Nuarq. 

Produto de referência: Suvinil Piso Premium ou equivalente técnico. 

13.2. PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO 

Para demarcação de sinalização tátil (pintura de piso tátil de concreto já instalado) e para pintura de 

meio-fio, que funcionará como elemento de acessibilidade / guia de balizamento, deverá ser utilizada 

pintura com tinta à base de resina acrílica, de alta performance e secagem rápida, própria para 

demarcação e sinalização viária. 

A pintura deverá possuir alta resistência à abrasão, ao atrito do tráfego de pessoas, grande estabilidade 

de cor e ser impermeável a óleos minerais e água. 

Conforme especificado em Normas especificas de sinalização viária, deverão ser utilizadas as cores 

branca, para meio fio e amarela nos pisos táteis, atendendo às Normas ABNT, DNIT e CONTRAN, 

própria para aplicação em piso do tipo asfalto ou concreto, espessura média de 4 a 6 mm e secagem 

rápida em tempo máximo de 30 minutos, considerando umidade relativa do ar não superior a 80%, 

temperatura entre 15ºC e 35ºC e temperatura do solo não superior a 40ºC. 

Local de aplicação: Meio-fio e piso tátil de concreto existente. 

 

13.3. PAREDES EXTERNAS: 

Pintura com tinta acrílica para fachadas, aplicada em três demãos. As paredes que receberão esta 

pintura serão tratadas previamente com selador acrílico. 

As cores serão definidas pelos arquitetos do NUARQ/CIMAM durante a obra. 
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13.4. PAREDES INTERNAS:  

Pintura com tinta acrílica aplicada em três demãos. As paredes que receberão esta pintura serão 

tratadas previamente com selador acrílico.  

Pintura com tinta acrílica aplicada em três demãos, sobre massa PVA, aplicada em duas demãos. As 

paredes que receberão esta pintura serão tratadas previamente com selador acrílico. Em superfícies 

internas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento.  

As cores serão definidas pelos arquitetos do NUARQ/CIMAM durante a obra. 

 

13.5. ADUELAS, ALIZARES E TOPOS DE PORTA:  

Pintura com esmalte sintético fosco, na cor preta, aplicada em três demãos sobre emassamento. As 

cores poderão ser alteradas ao longo da obra, seguindo definições dos arquitetos da CIMAM. 

Nos topos das portas, deverão ser utilizadas cores similares ao laminado utilizado para revestimento 

das folhas. 

Local de aplicação: Aduelas e alizares das portas em madeira. 

 

13.6. PINTURA ANTICORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS: 

Pintura anticorrosiva em superfícies metálicas. 

Local de aplicação: Grades e outras superfícies metálicas. 

 

13.7. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 

Toda a estrutura de concreto armado, da edificação, a ser deixada aparente deverá receber pintura com 

tinta acrílica com três demãos sobre fundo selador.  
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14. DIVERSOS 

 

14.1. PERGOLADO METÁLICO 

Próximo da quadra de areia, serão instalados pergolados com estrutura metálica e cobertura 

com policarbonato compacto 6mm de espessura, já descrito neste memorial. 

A estrutura do pergolado será dimensionada em projeto específico. 

 

14.2. ELEVADOR 

Para acesso de Pessoas com Necessidades Especiais ao Pavimento Superior, deverá ser instalado 

elevador 

 

Modelo de referência: 00000000000000000, ou equivalente técnico. 

 

14.3. SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS PNE 

Os sanitários e vestiários acessíveis deverão obedecer aos parâmetros da NBR 9050, quanto às 

dimensões dos boxes, posicionamento e características das peças, acessórios barras de apoio, 

comandos e características de pisos e desnível. Os espaços, peças e acessórios devem atender aos 

conceitos de acessibilidade, como as áreas mínimas de circulação, de transferência e de aproximação, 

alcance manual, empunhadura e ângulo visual. 

Os sanitários e vestiários possuirão piso antiderrapante e porta com fechamento através de chaves 

obtendo maior segurança. 

 

14.4. PIA DE AÇO INOX 

Na lanchonete será instalada uma peça inteiriça (sem solda) com pia de apoio em aço inox, Fabricada 

em Aço Inox 304 com acabamento pré-polido e 0,7 mm de espessura, medindo 120 x 55 cm, com pia 

de apoio com 15,5 cm de profundidade, e frisos que funcionam como escorredor de louças. 
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Modelo de referência: Pia de apoio Tramontina Ribon 2C 34 EX, ou equivalente técnico. 

A pia será acompanhada de válvula de 4 ½” de diâmetro; 

A pia deverá ser instalada apoiada em cantoneiras de aço; 

Acompanhará a pia, sifão simples para cubas de cozinha, com diâmetro entrada: rosca 1,1/2" 

e diâmetro saída para tubo de 40 mm. O sifão será confeccionado em material rígido, de polipropileno, 

com fecho hídrico que não permite retorno de mau cheiro e abertura na parte inferior do corpo. 

Também acompanharão a pia, todos os acessórios necessários para seu pleno funcionamento. 

Local de aplicação: Lanchonete. 

 

14.5. TANQUE EM AÇO INOX 

Tanque suspenso em aço inox, acabamento alto brilho, espessura: 0,80mm, monobloco (sem solda), 

com adesivo antirruído, e válvula Ø 3, capacidade de 30 litros, esfregador frisado e a acabamento alto 

brilho, incluindo sifão, válvula e acessórios de fixação 

Local de aplicação: DML. 

 

14.6. LOUÇAS SANITÁRIAS 

14.6.1. MICTÓRIO 

Nos sanitários masculinos, serão instalados mictórios em louça branca, Modelo de referência: M711, 

da Deca, ou equivalente técnico. 

Os mictórios serão acompanhados de válvula de descarga com acionamento hidromecânico, com 

fechamento automático, temporizado, e sem vazão após seis segundos de uso, acabamento cromado 

biníquel, polido. A válvula incluirá todos os acessórios para fixação e funcionamento. O acionamento 

deverá atender ao esforço máximo de 23 Newtons. Referência: Válvula de mictório Compact 

PressMatic / Cod. 17010306 ou equivalente técnico. 

Também deverão ser instalados sifão para mictório, em acabamento cromado, medindo 266mm x 

62mm x 166mm. Referência: 1681.C.100 da Deca ou equivalente técnico. 
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Todos os mictórios serão acompanhados de todos os acessórios necessários para sua instalação e 

perfeito funcionamento. 

 

14.6.2. BACIA SANITÁRIA 

Nos vestiários masculinos e femininos serão utilizados conjuntos de bacias sanitárias com sistema de 

descarga de embutir, acionamento duplo de descarga, permitindo a liberação de jatos de 6 litros 

(limpeza total) e jatos com volume reduzido de 3 litros. Modelo de referência: Bacia Vogue, da Deca, 

ou equivalente técnico.  

Nos espaços adaptados para pessoas com necessidades especiais, será utilizada a bacia sanitária 

convencional em louça branca, referência Vogue Plus conforto ou equivalente técnico. Para a descarga 

deve-se seguir o modelo de referência: Descarga de parede com acabamento para válvula de descarga, 

referência Válvula Hidra Eco Conforto, Deca ou equivalente técnico.  

A Bacia deverá possuir sifão oculto. 

Todas as bacias serão acompanhadas de assento (Referência Termofixo slow close e easy clean da 

Deca ou equivalente técnico) e todos os acessórios necessários para sua instalação e perfeito 

funcionamento. 

 

14.6.3. LAVATÓRIO 

Nos sanitários / vestiários, serão instaladas cubas de louça de embutir, Comprimento: 305 mm, 

Largura: 390 mm, Altura: 145 mm, na cor branca, a ser instalada sobre bancada em granito. Modelo 

de Referência: Cuba Embutir Oval Deca L.59.17, da Deca ou equivalente técnico. 

Nos vestiários e sanitários PNE, serão instalados lavatórios de louça com coluna suspensa, referência: 

Deca Coluna Suspensa para Cuba_L.69 : C.69, Branco Gelo ou equivalente técnico. 

Acompanharão os lavatórios, sifões para lavatório, com acabamento cromado e acessórios para 

fixação e perfeito funcionamento. 
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14.7. CHUVEIROS 

Nos vestiários, com exceção do Vestiário PNE cuja recomendação seguirá o RECOMENDAÇÕES 

GERAIS PARA VESTIÁRIOS/SANITÁRIOS PNE, serão instalados chuveiros elétricos, 

confeccionado em plástico, com regulagem para quatro temperaturas, de alta pressão, vazão de 3 litros 

por minuto, compatível com Dispositivo DR. 

14.8. TORNEIRAS  

Nos vestiários, serão instaladas torneiras de aço inox, para lavatório de mesa, com fechamento 

automático temporizado, dimensões: altura: 122mm, comprimento: 155mm, largura: 46mm, jato 

aerado. Modelo de Referência: “Torneira para lavatório de mesa Decamatic Eco, 1173.C ou 

equivalente técnico. 

Nos vestiários e sanitários adaptados para pessoas com necessidades especiais, serão instaladas 

torneiras de aço inox, para lavatório de mesa, seguindo recomendações da Norma Brasileira de 

Regulamentação de Acessibilidade (NBR 9050), com acionamento com leve pressão na alavanca, 

proporcionando praticidade ao usuário por aumentar a área de contato, além de reduzir a força de 

acionamento do produto para apenas 10N (Newtons). A torneira deverá ser equipada com arejador 

embutido, que, além de evitar o vandalismo e facilitar a limpeza do produto, proporciona economia de 

água. A torneira deverá possuir bitolea de 1/2" e pressão máxima de uso de 14kgf/cm² ou 199 psi. 

Modelo de referência: Torneira para Lavatório de Mesa Pressmatic BENEFIT, ou equivalente técnico. 

Na lanchonete, deverá ser utilizada torneira de parede, em aço inox, com ¼ de volta, arejador, bica alta 

e giratória e alavanca.Modelo de Referência: “Torneira para cozinha de parede, linha Benefit DOCOL 

- Cód. 00947006 ou equivalente técnico. 

Nos jardins, torneira para Tanque/Jardim em latão, acabamento cromado com adaptador para 

mangueira.  

Modelo de Referência: “Torneira para jardim e tanque com adaptador de mangueira”- DECA - Cód. 

1153.C51 ou equivalente técnico. 
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14.9. CABIDE 

Nos banheiros e vestiários (conforme especificado em projeto arquitetônico) deverão ser instalados 

cabides duplos, com sistema de fixação com furos oblongos, garantindo fixação firme e com fácil 

ajuste fino tanto na vertical, quanto na horizontal. Medidas: Altura: 44mm x Comprimento: 55mm x 

Largura: 70mm e Composição de Liga de cobre (bronze e latão), com acabamento cromado. 

 

14.10. PORTA OBEJTOS 

Nos banheiros e vestiários PNE, conforme especificado em projeto arquitetônico,  deverão ser 

instalados porta objetos confeccionados  em Aço Inox 304, com acabamento Cromado, medindo: 

Profundidade: 11cm x Largura: 28cm x Altura: 7,5cm, incluindo suporte em aço e kit de fixação. 

 

14.11. ESPELHOS 

Nos vestiários/sanitários, serão instaladas sobre as bancadas / cubas, espelho tipo retangular,  com 

moldura em alumínio, medindo 60 x 90 cm. 

Nos vestiários/sanitários PNE deve-se utilizar o espelho acima do lavatório 60x90cm a sua instalação 

deve seguir a inclinação conforme Norma ABNT9050/2015. E, também, deverá instalar espelho de 

corpo inteiro com altura de 70x130 cm conforme Norma ABNT9050. 

 

14.12. DISPENSER 

 

14.12.1. Papel toalha 

Nos vestiários/sanitários e copa, deverão ser instalados dispenser para papel toalha, de material 

plástico tipo ABS, fixado em parede, na cor branca, medindo 29cm de altura, 27cm de largura e 16cm 

de profundidade e com trava para controle de abastecimento. Modelo de referência: Velox da Premisse 

ou equivalente técnico. 
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14.12.2. Papel higiênico 

Nos vestiários/sanitários, na lateral de todas as bacias sanitárias, deverão ser instalados dispenser para 

papel higiênico, com capacidade para rolo de até 500 metros. Eles serão fixados na alvenaria, 

fabricados m material plástico tipo ABS, na cor branca, medindo 29x26,5x13,5 cm. Modelo de 

referência: Velox da Premisse ou equivalente técnico. 

14.12.3. Sabonete líquido 

Nos vestiários/sanitários e copa, deverá ser instalado, dispenser para sabonete líquido, fixado em 

parede, e fabricado em material plástico tipo ABS na cor branca, com capacidade para 800ml, 

medindo 25,5x10,5x11cm. Modelo de referência:   . 

 

14.13. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA VESTIÁRIOS/SANITÁRIOS PNE 

Nas portas do vestiário para pessoas com necessidades especiais deverá ser instalado, no lado oposto 

ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal, conforme a Figura a seguir, associado à 

maçaneta. Este puxador deve estar localizado a uma distância de 0,10 m do eixo da porta (dobradiça) e 

possuir comprimento mínimo de 0,40 m, com diâmetro variando de 35 mm a 25 mm, instalado a 0,90 

m do piso.  

 

Para travamento da porta, será utilizado sistema de travamento tipo alavanca, de fácil manuseio, que 

possa ser acionado com o dorso da mão; 

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia e no boxe do chuveiro, para 

acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários 
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acessíveis. Recomenda-se a instalação de dispositivos adicionais em posições estratégicas, como 

lavatórios e portas, entre outros. A altura de instalação deve ser de 40 cm do piso, conforme Figura a 

seguir. Os dispositivos (controles, botões, teclas e similares) devem ser acionados através de pressão 

ou de alavanca. Recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensões seja igual ou superior a 2,5 cm.  

Deve ser instalado lavatório com coluna suspensa, de louça, na cor branca, garantindo altura frontal 

livre na superfície inferior, conforme Figura a seguir e na superfície superior de no máximo 0,80 m; 

 

Os lavatórios, suas fixações e ancoragens devem atender no mínimo aos esforços previstos nas ABNT 

NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.  

Como descarga, serão utilizadas válvulas de parede, acabamento cromado, com acionamento suave 

através de alavanca, com limitador de fluxo, restringindo o volume da descarga em no máximo 6 

litros, independente do tempo de acionamento. O acionamento deve estar a uma altura máxima de 

1,00m. Para a descarga deve-se seguir o modelo de referência: Descarga de parede com acabamento 

para válvula de descarga Hydra Eco Conforto da Deca ou equivalente técnico.  

A área de banho deve ser provida de banco articulado ou removível, com cantos arredondados e 

superfície antiderrapante impermeável, ter profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso 

acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura a 

seguir. O banco e os dispositivos de fixação devem suportar um esforço de 150 kg. 

O chuveiro de parede, elétrico, equipado com desviador para ducha manual e com controle de fluxo 

(ducha/chuveiro) na ducha manual. A função chuveiro pode ser exercida por ducha manual, fixada em 

barra deslizante, permitindo regulagens de alturas apropriadas às diversas necessidades dos usuários. 
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14.14. BARRAS PRÓXIMAS DA BACIA 

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 

150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou fissuras, ter 

empunhadura conforme figura abaixo e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm 

entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades 

devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato 

recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de 

empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos.  

 

Nos vestiários/sanitários deverão ser instaladas três barras para apoio e transferência, em aço inox, 

próximas da bacia. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada 

horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado, a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e 

a face da barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também 

deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 

0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária, conforme Figura a 

seguir. Junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento 

mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos 

eixos de fixação), com uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estendendo-se 

0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral. Ver figura a seguir. 
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14.15. BARRAS DE APOIO EM BOX DE CHUVEIRO 

As áreas de banho com chuveiros devem ser providas de barras de apoio de 90° na parede lateral ao 

banco, e na parede de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical, conforme Figura a 

seguir. 
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14.16. BARRAS DE APOIO PRÓXIMAS DO BANCO PARA TROCA DE ROUPA 

Nas proximidades do banco para troca de roupas, serão instaladas duas barras de aço inox, conforme 

ilustração a seguir. 

 

 

14.17. BARRAS DE APOIO PRÓXIMAS DO LAVATÓRIO 

Em cada lateral do lavatório, deverá ser instalada uma barra de aço inox, conforme demonstrado na 

imagem a seguir. 
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OBSERVAÇÃO: Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um 

esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes 

ou fissuras. 

 

14.18. BANCO PARA PARQUE 

Nas áreas / ilhas de vivência, serão instalados bancos próprios para área externa, com recosto, 

estrutura e base em concreto armado, maciço, conectadas por ripas de madeira sintética, constituindo 

assento e recosto. Todos os materiais de conexão serão de aço galvanizado ou aço inoxidável. Os 

bancos deverão ser fixados no piso e medirem 1,80 m de largura, 0,67 m de profundidade e 0,80 m de 

altura. 

Modelo de referência: https://www.mmcite.com/pt/reforma ou equivalente técnico. 

 

 

Local de aplicação: Ilhas de convivência e canteiros do estacionamento, conforme previsto em projeto 

de urbanização. 
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14.19. MESA 

14.19.1. MESA TIPO 01 

Na frente dos bancos externos, deverão ser instaladas mesas próprias para área externa, 

confeccionadas com estrutura em aço e tampo composto por ripas de madeira sintética, medindo 1,10 

m de largura, 0,44m de profundidade e altura de 0,435m. 

As mesinhas deverão possuir estrutura de aço ligados às ripas de madeira por meio de parafusos de 

aço inoxidável. Tratamento da superfície: estrutura de aço das laterais é galvanizada e possui pintura 

eletrostática a pó. Estrutura: quadro de aço soldado de queimaduras de aço e os tubos. Tampo da 

mesinha: 8 ripas de madeira sintética de corte transversal retangular. As mesinhas deverão ser fixadas 

no piso. 

 

14.19.2. MESA TIPO 02, COM POLTRONAS 

Nas ilhas de vivência deverão ser instalados conjuntos de mesas e poltronas, conforme descrição a 

seguir. As poltronas serão confeccionadas em concreto, com assento em ripado sintético. O concreto 

será de alta resistência, com aplicação de verniz acrílico, conferindo acabamento semi brilhoso.  

Fixação diretamente no piso. 

Modelo de referência: https://www.delazzari.com.br/shell, ou equivalente técnico. 
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As mesas que farão parte do conjunto, serão confeccionadas em aço zincado para proteção anti-

corrosão, acabamento em pintura a pó eletrostática e madeira sintética. As mesas deverão ser fixadas 

diretamente no piso. 

 

Local de aplicação: Ilhas de convivência, conforme projeto de urbanização. 
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15. SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Os casos não previstos nos desenhos de projeto e/ou nestas especificações devem ser resolvidos pela 

fiscalização, caso necessário mediante consulta ao NUARQ/CIMAM. 

mailto:nuarq.cimam@proplan.ufrb.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA
BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 02/06/2023

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA Nº 6/2023 - NUARQ (11.01.06.07.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 02/06/2023 09:24 ) 
CARLANE COSTA DIAS FEITOSA 

ARQUITETO E URBANISTA

1760100

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o6 2023 MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA 02/06/2023

código de verificação: b9e71d2c0d

https://sistemas.ufrb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

NÚCLEO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - NUEFE 

 

Núcleo de Engenharia Elétrica e Eficiência Energética / Campus Universitário de Cruz das Almas 
nuefe.cimam@proplan.ufrb.edu.br – (75) 3673 0529 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA DE AREIA 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, LOCALIZADO NO 

CAMPUS CRUZ DAS ALMAS - BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO / 2023 

 
 
 

mailto:nuefe.cimam@proplan.ufrb.edu.br


 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

NÚCLEO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - NUEFE 

 

Núcleo de Engenharia Elétrica e Eficiência Energética / Campus Universitário de Cruz das Almas 
nuefe.cimam@proplan.ufrb.edu.br – (75) 3673 0529 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO E DO IMÓVEL  
 

 

 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  

Reitor:  Georgina Gonçalves dos Santos 

Vice-Reitor:  Fábio Josué Souza dos Santos 

 

 

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente.  

Coordenador:  Joel de Souza Santos  

 

 

Núcleo de Engenharia Elétrica e Eficiência Energética - NUEFE  

Chefe:  Pedro da Costa Barbosa 

 

 

Projeto Elétrico 

Responsável Técnico pelo Projeto:  Engº Eletricista Pedro da Costa Barbosa / CREA: 68.718-

D/BA  
 

 

 

 

Descrição sumária do Projeto: Projeto elétrico relativo à quadra de areia do CFP 

 

 

Objetivo do memorial:  Descrever as soluções técnicas adotadas e especificar os materiais 

utilizados no desenvolvimento do Projeto das Instalações Elétricas relativas à quadra de areia do 

Complexo poliesportivo de Amargosa. 
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S U M Á R I O: 

 

 

1 - OBJETIVO  

2 – DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO 

4 - NORMAS 

5 - CONCEPÇÃO DO PROJETO 

6 - ILUMINAÇÃO 

7- TOMADAS 

8- DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

9 - ATERRAMENTO 

10 - PARÂMETROS DE PROJETO  

11- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

12 - NORMAS DE SERVIÇO 

13 - MEDIÇÃO 

14 - RELAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 
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Descrever as soluções técnicas adotadas e especificar os materiais utilizados no desenvolvimento 

do Projeto das Instalações Elétricas relativas à quadra de areia do Complexo poliesportivo de 

Amargosa. 
 

 

 

 

 

Descrição: Projeto Elétrico 

Localização: Campus CFP 

Proprietário: UFRB 

 

 

 

Pedro da Costa Barbosa 

Engenheiro Eletricista 

CREA  68.718-D/BA 

 

 

 

 

O projeto foi elaborado de acordo com as prescrições das normas pertinentes, sendo dada 

especial atenção às seguintes: 

 

• NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa tensão; 

• NOR.DISTRIBU-ENGE-0021 – REV. 03- Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão 

Secundária de Distribuição a Edificações Individuais, de 20/09/2018, da COELBA. 

• NOR.DISTRIBU-ENGE-0023 – REV. 01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média 

tensão de Distribuição a Edificações Individuais; 

• Portaria 598 do Ministério do Trabalho e Emprego - NR-10 - Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade, de 08/12/2004. 

 

 

 

 

 

A concepção do projeto teve como base o projeto arquitetônico e layout das instalações. Na 

elaboração do projeto, procurou-se locar os pontos de distribuição de forma a atender, da 

melhor maneira, aos possíveis layouts e expansões de carga a serem adotados. 
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 Na elaboração do projeto, procurou-se locar os pontos de distribuição de forma a atender, da 

melhor maneira, aos possíveis layouts e expansões de carga a serem adotados. 

 

O projeto das instalações elétricas tratado neste memorial restringe-se a Sede da Fazenda 

Experimental do CCAAB. 

 

 

 

 

 

O sistema de iluminação foi composto por circuitos exclusivos para este fim, seção mínima 

4mm2. 

 

Os índices de iluminamento adotados foram baseados na NBR-ISSO-CIE-8995-1. O método 

de cálculo adotado foi o dos Lumens Médios. 

 

Procuramos criar um sistema de iluminação eficiente, estético e funcional, com a finalidade 

de proporcionar conforto aos usuários. Os tipos luminárias especificados foram: 

 

• Luminárias para lâmpadas LED tubulares – Fixadas no teto 

• Arandelas para lâmpadas LED – Fixadas na parede 

• Refletores para área externa – Fixados em postes de madeira 

 

O comando da iluminação nos cômodos será feito por intermédio de interruptores para as 

lâmpadas e relés fotoelétricos para os refletores, a serem instalados nos respectivos ambientes.  

 

 

 

 

Para a alimentação das tomadas foram previstos circuitos exclusivos a este fim, seção mínima 

2,5mm2. 

Foram considerados os seguintes tipos de tomadas: 

 

• Tomada para uso geral (2P+T e universal acopladas) 

• Pontos de força (cargas alimentadas sem tomada) 

 

Os pontos de força são para ligação dos equipamentos com corrente maior que 10A. A ligação 

destes aparelhos deverá ser feita de acordo com as recomendações dos seus respectivos 

fabricantes. 

 

Todos os circuitos de iluminação e tomadas presentes em áreas de lavagem ou que ficam 

molhadas durante o uso serão protegidos por interruptores de corrente de fuga (DR). Essa 
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medida evitará choques elétricos no usuário, sendo uma medida de segurança contra os efeitos 

da corrente elétrica no corpo humano. Em circuitos que atendem a pontos de utilização 

localizados em áreas que podem ficar permanentemente ou frequentemente molhadas, o uso 

do DR é obrigatório por Norma.  

 

 

Os circuitos dos aparelhos de Ares-condicionados e som possuem alimentação em 127V. 

Portanto, cuidados devem ser tomados para que os Ares-condicionados e som adquiridos 

sejam nessa tensão nominal. Aparelhos de Ar-condicionado, normalmente, são 

comercializados em 220V. Portanto é importante ficar atento. 

 

 

 

 

 

Os quadros devem ser instalados a uma altura de 1,5 m do piso (eixo). 

 

O sistema de distribuição deverá ser feito através de eletrodutos instalados entre o forro e a 

paredes. Os eletrodutos e as caixas de passagem instalados sobre o forro deverão possuir 

sustentação independente do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

Adotou-se o sistema TN-S para as instalações. 

 

Foram previstas barras de ligação equipotencial (BEP = Barramento de Eqüipotencialização 

Principal) instaladas no interior da edificação para equipotencializar todo o aterramento, além 

de concentrar e facilitar a distribuição dos cabos de aterramento no interior da unidade. 

 

O sistema de aterramento deverá estar conectado ao aterramento da edificação. A conexão 

deverá ser através do BEP, de onde partirão os condutores de proteção (Terra) para 

alimentação dos quadros de distribuição. Em cada quadro deverá existir barramento de Terra, 

de onde partirão os condutores de proteção para os circuitos terminais. 

 

Todos os quadros deverão ser aterrados, bem como todas as luminárias para lâmpadas 

fluorescentes e de descarga, condicionadores de ar e demais equipamentos. 

 

Todas as tomadas deverão ser obrigatoriamente aterradas. 

 

8 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 
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No desenvolvimento do projeto foram adotados os seguintes parâmetros: 

 

- Corrente presumida de curto-circuito: 10 kA 

 

- Fator de potência adotado: 0,92 

 

- Capacidade de corrente dos condutores: adotadas as ampacidades constantes da norma 

NBR-5410. 

 

- Valores máximos admitidos de queda de tensão: 4% para os circuitos terminais e 2% para 

os alimentadores, contados a partir do ponto de entrega. 

 

- Temperaturas consideradas: ambiente 30 ºC, do solo 20 ºC. 

 

 

 

-  

 
 

Além do que consta nos desenhos do projeto, a execução das instalações elétricas deverá 

obedecer às seguintes especificações gerais: 

 

Eletrodutos e Acessórios 

 

Deverão ser em PVC rígido. 

 

Caixas de Passagem 

 

As caixas de passagem octogonais para uso no teto nas dimensões 4”x4” ou 3”x3” deverão ser 

PVC da Tigre, Fortilit ou similar. 

 

As caixas da rede externa serão em alvenaria, nas dimensões indicadas em projeto. 

 

Interruptores e Tomadas 

 

Os interruptores, tomadas e plugues deverão ser conforme normas NBR 6527 – “Interruptores 

para instalação elétrica fixa doméstica e análoga – Especificação” ou NBR 6147 – “Plugues e 

tomadas para uso doméstico e análogo – Especificação” e possuir selo de conformidade do 

Inmetro.  

10 - PARÂMETROS DE PROJETO 
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Nas tomadas do tipo 2P + T a sequência de condutores deve ser sempre: fase na esquerda, 

neutro na direita e terra abaixo. 

 

Quadros 

 

Todos os quadros fornecidos deverão ser fabricados e ensaiados conforme prescrições da 

norma NBR-IEC-60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 1 – 

Conjuntos com Ensaios de Tipo Totalmente Testados (TTA) e Conjuntos com Ensaios de Tipo 

Parcialmente Testados (PTTA). 

 

Serão do tipo metálico, grau de proteção mínimo IP 44. 

 

Os disjuntores serão do tipo caixa moldada, curva IEC, com corrente nominal conforme 

quadros de cargas e/ou diagrama unifilar, da Siemens ou similar. Deverão ser fabricados 

conforme norma NBR 5361 – “Disjuntores de baixa tensão” e possuir selo de conformidade 

do Inmetro. Não serão aceitos acoplamento de disjuntores monopolares para formação de 

unidades bipolares ou tripolares. 

 

Todos os disjuntores deverão ser identificados, devendo possuir indicação das respectivas 

cargas alimentadas. Devem ser previstos espaços para circuitos reserva (cerca de 20%) em 

todos os quadros. 

 

Deverão utilizar barramento de cobre compatível com a corrente nominal prevista, devendo 

possuir barramentos de neutro e de terra, sendo que o barramento de neutro deve ser 

independente do barramento de terra.  

 

Os quadros onde serão instalados disjuntores diferenciais-residuais (DR) deverão ter 

barramento apropriado para a instalação dos mesmos. 

 

Dispositivos de Proteção Contra Surtos 

 

Deverão ser classe B, monopolar, tensão de corte 300 Volts, corrente de descarga 20 kA, 

50/60 Hz, N-PE com encapsulamento. 

 

Lâmpadas 

 

Quando do tipo LED cilíndrica, serão na potência de 20 Watts, temperatura de cor 5.400 ºK, 

bivolt, 60 Hertz, base E-27, da Philips, Osram, GE ou similar. 
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Quando do tipo LED bulbo, serão na potência de 20 Watts, temperatura de cor 2.700 ºK, com 

reator eletrônico incorporado, 127 Volts, 60 Hertz, base E-27, da Philips, Osram, GE ou 

similar. 

 

Luminárias 

 

Para lâmpadas LED bulbo, deverão ser utilizadas luminárias de sobrepor, fabricadas em chapa 

de aço pintada em epóxi na cor branca, refletor em alumínio alto brilho. 

 

Para lâmpadas LED cilíndricas, deverão ser utilizadas luminárias de sobrepor tipo calha, 

fabricadas em chapa de aço pintada em epóxi na cor branca, refletor em alumínio alto brilho. 

 

As luminárias de emergência serão do tipo bloco autônomo, 127 Volts, 60 Hertz, da Pial, 

Unitron ou similar, nas circulações e rotas de escape. 

 

Condutores 

 

Para circuitos de iluminação e tomadas e condutores de aterramento deverão ser utilizados 

cabos de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halógenos e 

que não propaguem a chama, isolados para 750 Volts, da Ficap, Pirelli, Inbrac ou similar. Os 

condutores deverão ser fabricados conforme norma NBR-13.248 – “Cabos de potência e 

controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de 

fumaça para tensões até 1 kV – requisitos de desempenho” e possuir selo de conformidade do 

Inmetro. 

 

Para os condutores dos alimentadores dos quadros e circuitos de iluminação da área externa 

deverão ser utilizados cabos de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

livres de halógenos e que não propaguem a chama, isolados para 0,6 / 1 kV, da Ficap, Pirelli, 

Inbrac ou similar. Os condutores deverão ser fabricados conforme norma NBR-13.248 – 

“Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e 

com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – requisitos de desempenho” e possuir 

selo de conformidade do Inmetro. 

 

Nas emendas e terminações dos cabos deverão ser utilizados conectores apropriados do tipo 

terminal prensado, em cobre eletrolítico, da Burndy ou similar. 

 

 

Materiais Diversos 

 

Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço galvanizado. 
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Todos os suportes para eletrodutos deverão ser em aço galvanizado a fogo. 

 

 

 

 

Geral 

 

Toda a instalação deverá apresentar um bom acabamento, obedecer às exigências das normas 

da ABNT, em particular a NBR-5410 e a NBR-14.039. Deverão também serem seguidas as 

recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados. 

 

Como os equipamentos a serem utilizados ainda não haviam sido adquiridos até a data de 

conclusão do projeto, projetamos as instalações baseados em dados de equipamentos típicos, 

levantados na norma da COELBA.  

 

É conveniente que sejam verificadas as potências e as tensões dos equipamentos adquiridos 

antes da instalação e energização dos mesmos. 

 

Eletrodutos 

 

Todos os eletrodutos deverão ser cortados sempre perpendicularmente ao seu eixo e retiradas 

todas as rebarbas que ficarem durante o corte e abertura. 

 

Após assentados os eletrodutos deverão ser limpos por meio de ar comprimido e passagem de 

escova pelo interior dos mesmos. Deverão ter a superfície interna completamente livre de 

rugosidades, rebarbas ou substâncias abrasivas. 

 

Deverá ser mantido no interior dos eletrodutos guia de arame galvanizado nº 12 AWG e tampa 

das as extremidades visando prevenir a entrada de corpos estranhos. 

 

Emendas, Terminações e Lançamento dos Condutores 

 

Emendas só deverão ser executadas caso sejam estritamente necessárias, devendo ficar 

localizadas nas caixas de passagem ou no interior das luminárias, não sendo permitido, em 

nenhuma hipótese, serem executadas ao longo do percurso ou no interior de eletrodutos. 

 

As emendas devem ser feitas de modo a se garantir a continuidade elétrica e o isolamento do 

condutor. Somente serão aceitas emendas com simples trançamento de condutores para seções 

até 4 mm2. O isolamento das emendas deve ser feito com resistência superior ao isolamento 

original. 
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Nas emendas e terminações dos cabos de baixa tensão deverão ser utilizados conectores 

apropriados tipo terminal prensado, em cobre eletrolítico, da Burndy ou similar. 

 

A recomposição da isolação nas emendas deverá ser feita com fita isolante de autofusão até 

pelo menos a espessura do condutor isolado. Deverá ser aplicada então pelo menos uma 

camada em meia sobreposição de fita plástica isolante. 

 

Nas terminações e nas caixas de passagem os condutores deverão ser identificados por meio 

de anilhas plásticas com marcação indelével da Hellermann ou similar.  

 

Todos os condutores de um mesmo circuito dispostos no duto perfurado deverão ser 

agrupados e identificados a cada cinco metros por meio de anilhas. 

 

Todos os condutores deverão ser identificados nas extremidades de acordo com os números 

dos circuitos indicados no quadro de cargas ou diagrama unifilar. 

 

Os condutores classe 450 / 750 Volts deverão ser identificados por anilhas e por cores, da 

seguinte forma: todo condutor neutro deverá ser na cor azul, condutor de aterramento na cor 

verde, ou verde e amarelo e fases nas cores preto, vermelho e branco. 

 

Cada fase terá um condutor com cor própria. Deverá ser providenciado para que um condutor 

de uma cor esteja associado a uma mesma fase em todos os circuitos. 

 

Os condutores classe 0.6 / 1 kV fornecidos com capa externa na cor preta deverão ser 

identificados por meio de anilhas. 

 

Quando do lançamento dos cabos deverá ser usado talco industrial ou vaselina para facilitar o 

puxamento. O uso de graxa de qualquer tipo não é recomendável. 

 

Os condutores só deverão ser lançados depois de completada a rede de eletrodutos e 

concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los. 

 

Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados em um só eletroduto. 

 

 

Testes e Comissionamento da Instalação 

 

Após a conclusão da montagem, as instalações deverão ser comissionadas conforme capítulo 

7 da NBR-5410 – Verificação Final e capítulo 7 da NBR-14.039 – Verificação Final. 

 

Ao final dos procedimentos de testes e verificações deverá ser emitido laudo, assinado por 

engenheiro eletricista, atestando que as instalações atendem às prescrições das normas NBR-
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5410, NBR-5.419, NBR-14.039 e da Portaria NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade, 

do Ministério do Trabalho, e que se encontram aptas para operação. 

 

 

 

 

A unidade projetada não possuirá medição. Esta já é realizada na entrada do Campus, em 

média tensão, através de medidor COELBA. 

 

 

 

 

Este memorial é complementado pelos desenhos e documentos listados abaixo, que são 

considerados como plano básico de engenharia e não mostram necessariamente detalhes de 

instalação. Será de responsabilidade da Instaladora a solução adequada de acordo com cada 

caso específico de montagem: 

 

Desenhos: 

 

• ELE-PE_COMPLEXO POLIESP SUP-04-r00 – Planta Elétrica e Diagrama unifilar 

 

 

Documentos: 

 

• ELE-LM_COMPLEXO POLIESP SUP-04-r00 - Lista de Materiais – Eletricidade 

• ELE-MD_COMPLEXO POLIESP SUP-04-r00 – Memorial descritivo – Eletricidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro da Costa Barbosa 

Engº Eletricista 

CREA: 68.718-D/BA 

13 - MEDIÇÃO 

 

14 - RELAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO 

DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTES DO CENTRO DE 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES CFP - UFRB 

 

 

 

 

COMPLEXO DE ESPORTES CFP 

– Campus de Amargosa/Ba – 

 

 

 

 

 

Disney Onofre de Assis Santos, Eng. Civil 

 

 

Cruz das Almas – outubro de 2023  
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Administração Superior da Instituição 

Reitor:  

Prof. Georgina Gonçalves dos Santos 

Vice-Reitor:  

Prof. Fábio Josué Souza dos Santos 

Pró-reitor de Planejamento: 

José Joaquim da Silva Ramos, Administrador 

 

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 

Coordenador: 

Joel de Souza Santos, Engenheiro de Produção 

Núcleo de Estudos Projetos Arquitetônicos – NUARQ: 

Gildásio Gomes de Oliveira, Arquiteto 

Núcleo de Engenharia Elétrica e Eficiência Energética – NUEFE 

Pedro da Costa Barbosa, Engenheiro Eletricista 

Núcleo de Gestão de Engenharia e Fiscalização de Obras – NUFIOBRAS: 

Fulipe Paes, Engenheiro Civil 

Núcleo de Gestão de Orçamentos de Obras – NUORCE: 

Gabriel Silva Ferreira, Técnico em Edificações 

 

Objetivo do memorial: Descrever as soluções técnicas adotadas e especificar os materiais 

utilizados no desenvolvimento do projeto do canteiro de obras para a conclusão do complexo 

de esportes do CFP, UFRB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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Será pago de forma proporcional a execução efetiva do cronograma financeiro da obra 

e corresponde a 3,49% do valor total do orçamento. Em relação a ART e o Alvará da 

obra, o pagamento será o valor efetivo referente à taxa cobrada pelo CREA e 

prefeitura Municipal.  

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. Cerca por mourões 

Será construído cercamento com mourões e arame farpado em substituição a 

cerca existente, delimitando a área da UFRB.  

2.2. Instalações provisórias 

● Instalação elétrica: A execução das instalações elétricas temporárias 

deve atender ao disposto na NR-10 (Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade).   

● Instalação de água: Para se estabelecer o consumo de água diário de uma 

edificação deve-se saber a destinação e sua finalidade, para tanto será 

necessário um reservatório de 2000L, para atender todas as necessidades 

do barracão. 

2.3. Placa da obra 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no Manual de uso da marca do Governo Federal 

- Obras, sendo que a mesma deverá ser afixada em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a 

via que favoreça a melhor visualização.  

● Área total: 4𝑚 × 3𝑚. 

 
Modelo de placa da obra  

3. CONFIGURAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 

 

3.1. Escritórios (apoio técnico e administrativo) 
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Tem a função de proporcionar um espaço de trabalho isolado para que o mestre-de-

obras, engenheiro, técnicos e estagiários, desempenhem parte de suas atividades. Além de 

servir como local de arquivo da documentação técnica da obra que deve estar disponível no 

canteiro, incluindo projetos, cronograma, licenças e etc.  

3.2. Locais de refeições 

De acordo com a NR-18 e NR-24, é obrigatória a instalação de um refeitório para os 

casos de canteiro em que não há preparo de refeições, e o local deve estar em condições de 

conforto e higiene. De modo a obter um melhor fluxo no momento das refeições, é permitida 

a divisão dos trabalhadores do turno, em grupos, garantindo o intervalo para alimentação e 

repouso. Não deve ter comunicação direta com as instalações sanitárias. 

● Condições exigidas: possuir 2 bancos e 2 mesas, suficientes para todos os usuários 

atendidos; 2 bebedouros e lixeiras de coleta seletiva. É obrigatório o fornecimento de 

água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, sendo vedado o uso de copos 

coletivos. 

3.3. Vestiário 

Deve ser o primeiro local no qual os operários dirigem-se ao chegar ao canteiro, já que 

os EPI’s básicos como botinas e capacetes, se encontram guardados nos vestiários e o último 

local a ser utilizado no final do expediente. 

● Condições exigidas: piso revestido por material impermeável e lavável; ventilados para 

o exterior; colocação de telhas translúcidas como cobertura, melhorando assim a 

iluminação interna da instalação; assentos em material lavável e impermeável em 

número compatível com o de trabalhadores e largura mínima de 30 cm.  

3.4. Instalação sanitárias 

Segundo a NR-18, deve-se seguir critérios mínimos de um lavatório, uma bacia 

sanitária sifonada dotada de assento com tampo e um mictório para cada grupo de 

trabalhadores. 

● Condições exigidas: pisos revestidos de material impermeável e lavável, disposição de 

chuveiro de água quente e fria; recipiente com tampa para depósito de papéis usados 

junto ao lavatório e junto ao vaso sanitário; saboneteira com detergente (tipo rodoviária) 
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em cada lavatório; naftalina ou outro tipo de desinfetante nos mictórios; em cada 

chuveiro suporte para sabonete e para toalha. 

 

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5. LIMPEZA DA OBRA 

5.1. Limpeza externa 

Nas áreas externas, os referidos pátios, deve ser limpo todo mato entre os blocos de 

salas de aula com enxada. Pelo termo mato, entenda-se a vegetação rasteira e arbustiva, 

trepadeiras e vegetação.  

 

5.2. Limpeza interna 

A área interna, pelo fato da obra estar parada e desocupada a muito tempo, está suja 

com presença de lixo, entulho solto, resto de materiais inservíveis, limo, lodo, vegetação, fezes 

de animais etc. 

Para fins de reavaliação das patologias desta edificação, bem como para a adequada 

continuidade dos serviços planilhados, é imprescindível a realização de uma limpeza 

qualificada, classificada como pesada, de todos os espaços internos, seus pisos, tetos, faces das 

paredes internas e externas, tanto no pavimento térreo, como no superior e na cobertura, onde 

for necessário. 

Primeiramente, devem ser removidos o entulho, objetos e materiais soltos, e 

transportados até uma caçamba de lixo para posterior descarte em aterro legalizado e definido 

pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. Posteriormente, o excesso de lama, lodo 

e placas de massa corrida soltas devem ser removidos com o auxílio de pás, enxadas, espátulas, 

entre outras ferramentas apropriadas, e adequadamente descartados. Por fim, as superfícies 

devem ser limpas com vassoura a seco, e posteriormente, com jato de água a alta pressão, o 

excesso de água deve ser removido com o auxílio de rodos ou equipamento pertinente e uma 

última varrição deve ser executada.  

 

6. PREPARAÇÃO PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 
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6.1. Demolição de alvenaria de bloco de concreto 

Em virtude das intempéries que sujeitaram o prédio nos últimos anos, em particular das 

fortes chuvas, as caixas de drenagens que encontram-se inacabadas acabaram sendo 

comprometidas e necessitam ser refeitas, não sendo possível qualquer forma de 

aproveitamento. 

 

6.2. Demolição de reboco 

Em virtude das intempéries que sujeitaram o prédio nos últimos anos, em particular das 

fortes chuvas, as superfícies que das paredes que já estavam revestidas com reboco estão 

comprometidas, não sendo possível qualquer forma de aproveitamento. 

O que não foi destacado com as manifestações patológicas, deve ser removido com 

ferramenta que se julgue apropriada. 

 

7. ELEMENTOS VERTICAIS DE VEDAÇÃO E SEPARAÇÃO 

7.1. Blocos Cerâmicos para Alvenarias 

A maior parte da edificação já possui alvenaria executada.  A descrição a seguir se refere 

apenas aos serviços necessários para conclusão dos painéis da fachada posteriro, já existentes, 

reconstituição de demolições, novos painéis de alvenaria.  Os blocos utilizados devem atender 

à parte 1, sobre os requisitos, da norma NBR 15270:2017 – Blocos e tijolos para alvenaria. 

 

7.2. Revestimento em argamassa 

Os serviços de revestimento devem obedecer às prescrições estabelecidas nos seguintes 

documentos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

● NBR 7220 - Revestimento de paredes e tetos com argamassa - materiais, preparo, 

aplicação e manutenção – procedimento; 

● NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 

especificação; 

ARGAMASSA: 
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Sobre os trechos de alvenarias novas de blocos cerâmicos que receberão pintura devem 

ser aplicadas internamente e externamente uma camada de chapisco e sobre ele uma camada 

de emboço. Nas novas paredes que terão revestimento cerâmico, será aplicado interna e 

externamente chapisco, emboço e o revestimento cerâmico. 

Para a aplicação do revestimento, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que possam prejudicar a aderência. 

 

7.2.1. Chapisco para parede interna e externa 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente 

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área 

considerada. Serão chapiscadas paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito 

(espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas 

em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente 

aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composição 

1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Deverão ser empregados métodos 

executivos adequados, observando, entre outros:   

● A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção 

da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a 

resistência do chapisco;   

● O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;  

● O recobrimento total da superfície em questão. 

 

7.2.2. Reboco 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, 

com espessura de 2,5 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada) para 

parede externa, e espessura de 3,0 cm, no traço 1:2:10 (cimento : cal em pasta : areia média 

peneirada) para parede interna. A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de 

obter mistura homogênea e conferir as desejadas características deste revestimento: 

trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição 
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ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade. A aplicação na base 

chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura 

prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. 

Ao final, o acabamento será feito com esponja densa.  

 

7.3. Divisórias de granito 

Em placa de granito cinza Corumbá, acabamento polido inclusive os topos, com 

espessura de 2 cm fixadas entre si, através de ferragens em latão cromado, específicas para este 

fim, conforme planta de detalhes. Local de aplicação: Sanitários. Essas divisórias separarão os 

boxes de vasos sanitários e as baías de mictórios, estas no caso do sanitário masculino.  

 

7.4. Divisórias de vidro temperado 

Serão fornecidas e instaladas divisórias em vidro temperado de 10 mm, com ferragens 

em latão cromado. Componentes para vidro temperado de 10 mm: botão de correção, suporte 

de canto, suporte de centro, suporte com miolo para dois vidros. Os perfis deverão ser em 

alumínio anodizado na cor natural, estruturantes de divisória. Local de aplicação: Hall de 

acesso e núcleo acadêmico.  

 

7.5. Portão de ferro 

O portão de giro com duas folhas e deverá ser confeccionado com ferro em tubo de aço 

galvanizado de 5/8”e requadro em metalon quadrado em aço galvanizado de 5,00cmx5,0cm 

com espessura da parede de 2mm. Toda a estrutura de estabilidade da peça e de suporte/fixação 

deve ser dimensionada pelo fornecedor para suportar o movimento de abrir e fechar das portas 

sem empecilhos e empenamentos. 

Os tubos do portão de ferro serão posicionados verticalmente, com espaçamento de 

10cm entre os mesmos. Sua estrutura deverá ser fixada com chumbadores metálicos, nas 

paredes em alvenaria. A pintura será com tinta tipo esmalte na cor das esquadrias, sobre fundo 

anticorrosivo.  
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7.6. Grades de ferro 

As grades deverão ser confeccionadas com ferro em tubo de aço galvanizado de 5/8” e 

requadro em metalon quadrado em aço galvanizado de 5,0cmx5,0cm com espessura da parede 

de 2mm. Toda a estrutura de estabilidade da peça e suporte/fixação deve ser dimensionada pelo 

fornecedor para suportar as grades sem empenamentos. Os tubos das grades serão posicionados 

verticalmente, com espaçamento de 10cm entre os mesmos. As grades devem ser colocadas de 

forma a permitir a abertura de todas as partes móveis das esquadrias, bem como permitir o fácil 

acesso e manejo de maçanetas, fechaduras e demais mecanismos. Estas deverão ser fixadas 

com chumbadores metálicos, nas paredes em alvenaria. Todas as grades receberão fundo anti-

ferrugem e acabamento em tinta esmalte na cor das esquadrias. 

O posicionamento de colocação das grades, quando estiverem acompanhadas de 

esquadrias das janelas, será “fora do vão”, excedendo a dimensão das esquadrias em 10cm em 

todos os lados e aproximadamente oito 8,0 cm da face da parede. A pintura será com tinta tipo 

esmalte na cor das esquadrias, sobre fundo anticorrosivo. 

Em relação às instalações das grades devem ser observadas as condições 

particularizadas em cada um dos locais a instalar, devendo ser otimizadas, caso a dimensão 

especificada possa não ser a melhor solução. Ver sinalização das grades na planta baixa do 

Projeto Arquitetônico e no quadro de esquadrias. Local de aplicação: Janelas voltadas para as 

fachadas.  

 

8. PAVIMENTAÇÕES 

8.1. Contrapiso 

8.1.1. Lastro de concreto magro 

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resistência baixa com pouco 

cimento, muito agregado e pouca água, apresentando-se de forma farofada. Sua espessura 

deverá ser de 3 centímetros. Sua função é regularizar a base tornando-a nivelada, ocupando 

toda a área que receberá a estrutura. Conferido o nível no fundo da vala, cravam-se piquetes ao 

longo da mesma com altura de 5 cm e espaçamento máximo de 2 m (comprimento da régua em 
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média). O concreto magro terá traço 1:4,5:4,5 de massa seca de cimento, areia e brita 1. 

Espalha-se o concreto com a colher de pedreiro e nivela com a régua de alumínio.  

 

8.2. Piso tipo cimentado 

Um pavimento do tipo piso cimentado desempolado, com acabamento rústico, deve ser 

executado para o passeio de acesso ao prédio, na região do bloco frontal central, bem como nas 

calçadas de proteção em torno do prédio, com 60 cm de largura com relação a face mais externa 

do alinhamento. 

A execução deste serviço exige que as superfícies estejam limpas, secas e isentas de 

poeira, graxas e óleos, além de estarem livres de irregularidades. Recomenda-se que a 

argamassa seja constituída de cimento e areia média lavada, com traço de 1:3.  A camada de 

piso a ser lançada imediatamente após a execução da base pode estar entre 10 mm e 20 mm de 

espessura. No caso de lançamento da argamassa sobre base ou camada de regularização já 

endurecida, caso necessário realizar alguma correção em parte da calçada existente, a espessura 

da camada deve estar entre 20 mm e 30 mm.  No caso de piso lançado sobre camada de 

enchimento, recomenda-se que a espessura não seja inferior a 30 mm ou 40 mm. Quando a 

espessura for igual ou maior que 40 mm, a argamassa deve ser lançada em camadas sucessivas 

com espessura de aproximadamente 20 mm. 

Recomenda-se que as juntas sejam executadas de modo a constituir painéis quadrados 

com arestas de dimensões máximas de 120 cm.  Nos pisos externos aplicados sobre o 

contrapiso, as fasquias podem ser substituídas por ripas de madeira com largura mínima de 10 

mm e altura equivalente à espessura do piso, constituindo painéis cujos lados não excedam 150 

cm.  Após o período de cura, as ripas podem ser removidas ou ficar incorporadas ao piso; nesse 

caso, as ripas devem receber tratamento preservativo ou pintura impermeabilizante. 

Quantidades:  636,78 m². 

 

8.3. Piso tátil 

Definido no Memorial de Arquitetura. 
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8.4. Sinalização tátil e visual 

Definido no Memorial de Arquitetura. 

 

9. PEITORIS e PINGADEIRAS 

9.1. Peitoris em Mármore branco 

Todas as janelas internas e externas, bem como os guarda-corpos de alvenaria deverão 

ser encimados por placas de peitoril de mármore branco, com acabamento polido em 

superfícies visíveis, com espessura de 2,0 cm.  Deverá ser provido de saliência interna em dois 

níveis com pingadeira externa, de modo a não permitir a entrada de águas pluviais.  Deverão 

ser assentados com um leve caimento para o exterior, com argamassa mista de cimento, cal e 

areia lavada e peneirada, fina a média, traço 1:1:4, ou mistura pronta apropriada.  Conforme 

projeto arquitetônico, as placas têm largura de 15 e 17 cm, e comprimento variado, devendo 

ser medido e apresentado à fiscalização da CIMAM antes da aquisição dos elementos.  

 

9.2. Pingadeiras em concreto 

Toda a alvenaria da platibanda na cobertura do prédio, internas e externas, deverão ser 

encimadas por peça em concreto pré-moldado de 3 x 17 x 200 cm.  As peças deverão ser 

assentadas com um leve caimento para o exterior, com argamassa mista de cimento, arenoso e 

areia média ou fina sem peneirar, traço 1:1:4, ou mistura pronta apropriada.  

 

10. SOLEIRAS 

10.1. Soleiras de granito 

As soleiras de granitos serão executadas em todas as passagens onde haja mudança do 

tipo de piso, isto é, nas passagens para os vestiários, sanitários, lavatório e DML. Deverão ser 

confeccionadas em granito cinza corumbá de 20 mm de espessura, polido nas faces visíveis e 

com dimensões variadas, conforme os desenhos do projeto arquitetônico. Por existir variação 

de largura das portas, deverá ser verificada in loco a largura das soleiras a serem instaladas e a 

quantidade a ser adquirida atestada pela fiscalização da CIMAM.  

Soleiras de alta resistência 

mailto:cimam@proplan.ufrb.edu.br
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As soleiras de alta resistência serão executadas nas passagens cujos locais adjacentes 

sejam sejam de piso de alta resistência. A técnica construtiva da soleira é a mesma que o piso, 

explanado no item 9.3. Quantidades: 22,50 m de comprimento. 

 

11. RODAPÉS 

11.1. Argamassa de alta resistência 

Com técnica semelhante a confecção dos pisos de alta resistência, devem ser executadas 

em todas as áreas com esse tipo de piso os respectivos rodapés, com 10 cm de altura, com uma 

suave curva com relação ao plano horizontal.   

 

12. ALIZAR 

12.1. Madeira 

Os alizares de todas as portas de madeira devem ser pintados  com esmalte sintético 

acetinado, na cor definida pelos arquitetos da CIMAM, aplicada em três demãos sobre 

emassamento. Antes do emassamento, aplicar fundo sintético nivelador e lixar as farpas após 

a secagem do fundo. Quantidades: 1267,68 m de comprimento. 

12.2. Impermeabilização das calhas da obertura 

Impermeabilização com manta nas calhas da cobertura. 

12.3. Fixação das telas ante pássaros. 

 

13. ESQUADRIAS 

13.1. Aduelas 

As aduelas serão em Angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm 

fixadas nas alvenarias através de seis chapuzes de cedro, previamente tratados com piche extra, 

aplicados por imersão. Deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético fosca na cor preta, 

aplicada em três demãos sobre emassamento. Antes do emassamento, aplicar fundo sintético 

nivelador e lixar as farpas após a secagem do fundo. Deverá ser aberto friso de 1cm entre a 

aduela e a alvenaria para dar acabamento a mesma.  

 

mailto:cimam@proplan.ufrb.edu.br
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13.2. Portas em madeira 

O construtor deverá apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovação pela 

fiscalização, antes da sua aquisição e instalação, com as especificações a seguir detalhadas. 

As portas serão em madeira compensada em Cedro com espessura de 3,5 cm, revestidas 

em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco, riscada em faixas horizontais 

com altura de 15cm, as duas faces serão revestidas. Seguir a cor das portas já existentes no 

local. Deverá ser utilizado nos topos das portas fitamento em OSB da mesma cor do laminado 

utilizado na porta e deverão contemplar as ferragens específicas. 

 

13.3. Portas dos sanitários 

Nos boxes dos sanitários serão instaladas portas em laminado melamínico estrutural de 

alta pressão TS texturizado dupla face, com espessura de 10mm, maciço, homogêneo, com alta 

resistência à umidade, impacto e manchas, na cor BRANCO POLAR. As dobradiças 

automáticas reforçadas com posição semi-aberta (25°) ou fechada 0o (03 unidades por porta), 

com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com 

ângulo de permanência de 300 ou 00. Fecho targeta externo em latão acabamento cromado. 

Modelo referência: NOVO NEOPLAC - Fab. NEOCOM ou equivalente técnico. 

Quantidades: 7,30 m². 

 

14. PINTURA 

14.1. Paredes externas 

As superfícies de fachadas que não forem revestidas por cerâmica (item 20.4), deverão 

receber, inicialmente, tratamento com selador acrílico em duas demãos.  Em seguida, as 

paredes deverão receber três demãos de tinta acrílica, com o intervalo mínimo de 24 h.  As 

aplicações das camadas, bem como o intervalo entre as demãos, devem considerar o tempo 

estável e seco;  caso contrário, o serviço não deve ser iniciado.  As cores serão definidas pelos 

arquitetos da CIMAM durante a obra, com a decisão devidamente registrada no diário de obras.   

 

14.2. Paredes internas 

mailto:cimam@proplan.ufrb.edu.br
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As superfícies internas das alvenarias do prédio que não forem revestidas por cerâmica 

(itens 20.1, 20.2 e 20.3), deverão receber, inicialmente, tratamento com selador acrílico em 

duas demãos.  Em seguida, as paredes deverão receber massa acrílica em duas demãos, sendo 

lixadas para corrigir as imperfeições, nas das últimas três demãos de tinta acrílica.  As 

aplicações das camadas, bem como o intervalo entre as demãos, devem ocorrem em um 

intervalo mínimo de 48 h, além de considerar o tempo estável e seco;  caso contrário, o serviço 

não deve ser iniciado.   

 

14.3. Aduelas e alizares 

As aduelas, e respectivos alizares, de todas as portas de madeira devem ser pintadas  

com esmalte sintético acetinado, na cor preta, aplicada em três demãos sobre emassamento. 

Antes do emassamento, aplicar fundo sintético nivelador e lixar as farpas após a secagem do 

fundo.  As cores poderão ser alteradas ao longo da obra, seguindo definições dos arquitetos da 

CIMAM.   

 

14.4. Pintura anticorrosiva em superfícies metálicas 

As superfícies metálicas, antes das camadas de pintura, deverão ter os substratos 

preparados, sendo removidos os respingos de solda, ressaltos pontiagudos e arestas cortantes.  

Caso tenham, as frestas de soldas descontínuas, porcas, arruelas e parafusos deverão ser 

protegidas por massa epóxi com 100% de sólidos.  Toda a sujeira, óleo ou graxa existente na 

superfície devem ser removidos com panos limpos, embebidos em desengraxante apropriado, 

biodegradável e não poluente, ou utilizando jateamento não abrasivo.  Essa última ação deve 

prescindir imediatamente a aplicação da primeira demão de primer.  

Após a limpeza, deve ser aplicada uma primeira demão de primer epoxídrico 

modificado, de filme seco, bi-componente, na cor vermelha ou laranja.  Uma segunda demão 

do mesmo primer, em cor cinza claro semi-brilhante, deve ser aplicada na sequência, no 

máximo em 12h da primeira demão.  Além dessas demãos, deve ser aplicado uma segunda 

demão de reforço na região dos cordões de solda, antecedendo cada nova demão geral.  

mailto:cimam@proplan.ufrb.edu.br
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Para o acabamento, deve ser aplicada uma demão de tinta a base de poliuretano acrílico 

alifático, bicomponente, de alto teor de sólidos, na cor a ser definida pelos Núcleos de 

Arquitetura e de Fiscalização da CIMAM.  A Fiscalização deve aprovar previamente todo o 

processo de preparo, etapa a etapa, conforme os bons procedimentos da pintura de caráter 

industrial, podendo efetuar, além das inspeções visuais, testes de aferição de espessura e 

aderência das películas.  Caso não esteja dentro das conformidades, o fabricante deverá fazer, 

às suas expensas, o trabalho de raspagem e repintura das camadas, conforme posto nessa 

especificação.   

 

15. LIMPEZA PÓS-OBRA 

Antes da entrega definitiva, deverá ser retirada toda a estrutura montada para o 

canteiro como: ligações provisórias, tapumes e alojamentos, entulhos, guinchos, andaimes.  

Deverá ser feita a limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, cobertura, calhas, 

reservatórios, degraus, rodapés, soleiras e peitoris, registros e válvulas, extintores de incêndio, 

ralos e caixas sifonadas, caixa de passagem, condutores de água pluviais, aparelhos e metais 

sanitários, tomadas e interruptores, luminárias, pavimentação etc.   

 

Eng. Disney Onofre 

Assessoria de Projetos Cimam/UFRB 

mailto:cimam@proplan.ufrb.edu.br
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170177576

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO DA COSTA BARBOSA

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 0509239552

Registro: 68718BA

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

RUA RUY BARBOSA Nº: 710

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO Bairro: CENTRO

Cidade: Cruz das Almas UF: BA CEP: 44380000

ART Vinculada: BA2011.137278

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 21/11/2019 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Nestor de Melo Pita Nº: 535

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Amargosa UF: BA CEP: 45300000

Data de Início: 29/11/2017 Previsão de término: 20/12/2017 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

4. Atividade Técnica

12 - Execução Quantidade Unidade

24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #315 - ILUMINACAO

10.376,40 m2

24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.

10.376,40 m2

24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #645 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA COM LIMITE DE 15 KV

150,00 kvA

24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #645 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA COM LIMITE DE 15 KV

150,00 kvA

24 - Projeto > ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #738 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CLASSE 15 KV

0,20 km

5. Observações

PROJETO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, 2 SUBESTAÇÕES DE 150 kVA, DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE AMARGOSA, DA UFRB, E PROJETO
DA EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PEDRO DA COSTA BARBOSA - CPF: 019.399.175-65

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - CNPJ:
07.777.800/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 81,53 Registrada em: 06/12/2017 Valor pago: R$ 81,53 Nosso Número: 47850510

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 55z96
Impresso em: 11/09/2023 às 09:48:11 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230533249

INICIAL

1. Responsável Técnico

DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0501387439

Registro: 43517BA

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

RUA RUY BARBOSA Nº: s/n

Complemento: Bairro: 710

Cidade: Cruz das Almas UF: BA CEP: 44380000

Contrato: 000 Celebrado em: 01/09/2023

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Av. Nestor de Melo Pita, 535 - Centro, Amargosa - BA, 45300-000 Nº: 535

Complemento: Bairro: centro

Cidade: AMARGOSA UF: BA CEP: 45300000

Data de Início: 01/09/2025 Previsão de término: 01/09/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE
SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.600,00 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.13 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM

3.600,00 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

3.600,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Conclusão da obra de construção do complexo esportivo CFP.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS - CPF: 997.199.595-68

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - CNPJ:
07.777.800/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 19/09/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 56245216

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 50yW1
Impresso em: 20/10/2023 às 10:22:55 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CARLANE COSTA DIAS FEITOSA CPF: 010.XXX.XXX-60
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A513792

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI7810552I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 10/01/2019 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 23/01/2019 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$94,76 Boleto nº 9704314 Pago em: 23/01/2019

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-62
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 03/12/2018
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 10/01/2019

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País:
Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: 535
Logradouro: Nestor de Mello Pita Complemento:
Bairro/Distrito: CENTRO/AMARGOSA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 10.523,94
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia:

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Trata-se de revisão/adequação parcial de projeto arquitetônico do Complexo Poliesportivo de Amargosa: obra já em
andamento.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 23/08/2023 às 08:10:33 por: siccau, ip 10.244.8.59.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI7810552I00CT001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO

DA BAHIA
INICIAL 10/01/2019

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLANE COSTA DIAS FEITOSA,
registro CAU nº 000A513792, na data  e hora: 10/01/2019 00:00:00, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais BA

CRT BA TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2302915741

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

GABRIEL SILVA FERREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Registro: 95444688549

2. Contratante

Contratante: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

Logradouro: RUA Rui Barbosa Nº: 710

Complemento: Sede da UFRB Bairro: Centro

Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000

País: Brasil

Telefone: (75) 3621-1293 Email: gabi@ufrb.edu.br

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA Rui Barbosa Nº: 710

Complemento: Sede da UFRB Bairro: Centro

Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000

Telefone: (75) 3621-1293 Email: gabi@ufrb.edu.br

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -13.024220   Longitude: -39.611090

Data de Início: 26/09/2023 Previsão de término: 13/10/2023

Finalidade: Escolar 

Proprietário(a): Universidade Federal do Recôncavo da Bahia CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0824 - AVALIAÇÃO
DE CUSTO DE OBRA

3.214,800 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AS OBRAS DE CONCLUSÃO DO COMPLEXO
ESPORTIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AMARGOSA-BA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RECÔNCAVO DA BAHIA (REMANESCENTE DE OBRAS) 

6. Valor

Valor do TRT: R$ 60,13 Pago em: 10/10/2023 Boleto: 8232428199

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: GABRIEL SILVA FERREIRA 
			 CPF: 954.446.885-49

Contratante: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
						CNPJ: 07.777.800/0001-62

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial GABRIEL SILVA

FERREIRA  com registro 95444688549 na data e hora: 11/10/2023 08:14:33 e IP: 200.128.84.2, com o uso de

login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a

chave: W4B36 ou por meio do QRCode ao lado.


















































































































































































































































































































































































































































































































































